
Приложение №1 к Договору №__ «__»__2022г 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
по брендированию помещений ГАПОУ СО «ПМК» по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, просп. Космонавтов, д.1.
	№
	Наименование 
	Количество 
	Единица измерения
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Выполнение работ по брендированию помещений ГАПОУ СО «ПМК» по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Космонавтов, д.1
	1
	Ед.
	
	

	
	ИТОГИ
	


	________________/Антипина О.Ф.
	________________/


Расчет суммы 

по брендированию помещений ГАПОУ СО «ПМК» по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, просп. Космонавтов, д.1,
1. Наименование, характеристики и стоимость элементов брендирования 
	№
	Наименование помещения, номер кабинета 
	Вид товара
	Характеристика, размеры
	Изображение
	Кол-во ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	1 этаж, вестибюль
	Приветственный световой короб
	Двухсторонний световой короб, размер 3,8*0,4 м, внутренняя рама, АКП 3 мм, фрезеровка и сборка в виде короба, прямая УФ печать элементов брендирования, инкрустация – прозрачный акрил 8 мм, цветной акрил 3 мм, внутренняя подсветка диодами. Потолочные подвесы.

Изготовление, монтаж и подключение.
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	2
	1 этаж, вестибюль
	Стеновая панель с пиктограммой, навигация 
	АКП 3 мм, сборка в виде кассет размер 2,2*3,5 м, прямая УФ печать элементов брендирования. Изготовление и монтаж
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	3
	1 этаж, вестибюль
	Панно с накладными элементами
брендирования
	Панно с объемными накладными элементами брендирования, размер 1,2*1,2 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: акрил черный, прозрачный с УФ печатью. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	4
	1 этаж, вестибюль
	Навигация: 

1 этаж
	Основа – прозрачный акрил 5 мм, размер 0,8*1,2 м, прямая УФ печать элементов брендирования, сменная информация выполняется аппликацией пленкой (самоклеящаяся глянцевая пленка, универсальный самоклеящийся материал с высокой силой сцепления 16 Н/25мм. Толщина пленки 0,075мм+/-5%. Термоустойчивость от -40С до +80С). Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	5
	1 этаж, вестибюль
	Навигация: указатель поэтажный
	Основа – прозрачный акрил 5 мм, размер 1,0*2,0 м, прямая УФ печать элементов брендирования, сменная информация выполняется аппликацией пленкой (самоклеящаяся глянцевая пленка, универсальный самоклеящийся материал с высокой силой сцепления 16 Н/25мм. Толщина пленки 0,075мм+/-5%. Термоустойчивость от -40С до +80С). Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	6
	2 этаж, холл
	Навигация: 

2 этаж
	Основа – прозрачный акрил 5 мм, размер 0,8*1,2 м, прямая УФ печать элементов брендирования, сменная информация выполняется аппликацией пленкой (самоклеящаяся глянцевая пленка, универсальный самоклеящийся материал с высокой силой сцепления 16 Н/25мм. Толщина пленки 0,075мм+/-5%. Термоустойчивость от -40С до +80С). Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	7
	3 этаж, холл
	Навигация: 

3 этаж
	Основа – прозрачный акрил 5 мм, размер 0,7*1,2 м, прямая УФ печать элементов брендирования, сменная информация выполняется аппликацией пленкой (самоклеящаяся глянцевая пленка, универсальный самоклеящийся материал с высокой силой сцепления 16 Н/25мм. Толщина пленки 0,075мм+/-5%. Термоустойчивость от -40С до +80С). Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
	[image: image9.png]Y

necthmua

-

Kace

® a7s

Avpekuma

u a74

yueBHBIA Uex

)i ass-ase

KabuHeTs!

LRRER N

Lt

nectHua

- >r )

Kace

Q2 a7z

AvpeKums

u a74

yHeBHBIA Uex

)i ass-as6

KabuHeTs!




[image: image10.png]



	2
	
	

	8
	Стеклянные перегородки и двери – 1, 2 и 3 этажи
	Бренд - Металлургия
	Аппликация из пленки (самоклеящаяся глянцевая пленка, универсальный самоклеящийся материал с высокой силой сцепления 16 Н/25мм. Толщина пленки 0,075мм+/-5%. Термоустойчивость от -40С до +80С) с прямой УФ печатью и контурной резкой.  Размер 0,3*0,3 м. Изготовление и монтаж.
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	9
	Лестничный марш, между 2 и 3 этажами
	Панно с накладными элементами
брендирования
	Панно с накладными элементами, размер 1,2*1,2 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: акрил 3 мм оранжевый, черный, прозрачный с УФ печатью. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	10
	Холл 1 этаж 1 штука, 

Холл 3 этаж 1 штука


	Панно с накладными элементами
брендирования 
	Панно с накладными элементами, размер 2,0*0,6 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок отрасли – оранжевый и черный акрил 3 мм.  Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	11
	Холл 3 этаж 1 штука


	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 2,0*0,6 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок Профессионалитет – прозрачный акрил 3 мм с прямой УФ печатью, черный акрил. Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	12
	Лаборатория материаловедения и исследования образцов 
	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 2,0*0,6 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок Профессионалитет – прозрачный акрил 3 мм с прямой УФ печатью, черный акрил. Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	13
	Лаборатория процессов ОМД
	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 2,0*0,6 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок Профессионалитет – прозрачный акрил 3 мм с прямой УФ печатью, черный акрил. Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	14
	Коридор 3 этаж


	Панно с накладными элементами
брендирования
	Панно с накладными элементами, размер 1,5*0,5 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок отрасли – оранжевый и черный акрил 3 мм.  Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	15
	Коридор 3 этаж 4 штуки


	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 1,5*0,5 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок Профессионалитет - акрил 3 мм с прямой УФ печатью, черный акрил. Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое.  Изготовление и монтаж.
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	16
	Лаборатория компьютерных тренажеров технологического оборудования
	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 1,5*0,5 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: фирменный блок Профессионалитет - акрил 3 мм с прямой УФ печатью, черный акрил. Логотип Киберсталь – черный акрил. Дистанционные держатели серебро матовое.  Изготовление и монтаж.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	17
	Коридор 3 этаж 4 штуки 


	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 1,5*0,5 м. Основа – акрил 5 мм. Накладные элементы: Логотип Киберсталь – молочный акрил 3 мм. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	18
	Лаборатория ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
	Панно с накладными элементами
брендирования

	Панно с накладными элементами, размер 1,5*0,5 м. Основа – акрил 5 мм. Накладные элементы: Логотип Киберсталь – молочный акрил 3 мм. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	19
	Лаборатория ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
	Панно с накладными элементами
брендирования
	Панно с накладными элементами, размер 0,7*0,7 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: акрил черный. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
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	20
	3 этаж
	Панно с накладными элементами
брендирования
	Панно с объемными накладными элементами брендирования, размер 0,7*0,7 м. Основа – прозрачный акрил 5 мм. Накладные элементы: акрил черный, прозрачный с УФ печатью. Дистанционные держатели серебро матовое. Изготовление и монтаж.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	21
	Коридор 3 этаж


	Обои брендированные
	Обои для печати УФ-отверждаемыми чернилами, фактура холст, плотность 220г, ширина полосы 1600мм, прямая УФ-печать, Размеры: 4,3х3,0 м, 4,7*3,0 м, 10,6*3,0 м, 12,7*3,0 м. Монтаж обоев.
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	22
	Холлы 3 этаж
	Обои брендированные
	Обои для печати УФ-отверждаемыми чернилами, фактура холст, плотность 220г, ширина полосы 1600мм, прямая УФ-печать, Размер: 5,4х2,0 м, Монтаж обоев.
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	23
	Лаборатория материаловедения и исследования образцов
	Обои брендированные
	Обои для печати УФ-отверждаемыми чернилами, фактура холст, плотность 220г, ширина полосы 1600мм, прямая УФ-печать, Размеры: 5,4х3,0 м, Монтаж обоев.
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	24
	Лаборатория процессов ОМД
	Обои брендированные
	Обои виниловые с флизелиновой основой, прямая УФ-печать, Размеры: 5,4х3,0 м, Монтаж обоев.
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	25
	Лаборатория компьютерных тренажеров технологического оборудования
	Элементы брендирования ПФ
	Набор символических знаков – ПВХ 4 мм с прямой УФ печатью, фрезеровка по контуру, размер 400*400 мм, крепление к стене на ЗМ-скотч. Изготовление и монтаж.
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	26
	Учебные и административные кабинеты 
	Стенд брендированный для сменной информации. 
	Основа - ПВХ 4 мм, размер 0,9*1,2 м, прямая УФ печать, полиграфическая вставка 4+0,300 г, карманы ПЭТ 0,7 мм, подвесы из ПВХ 8 мм Изготовление и монтаж.
	Согласно утвержденному макету
	258
	
	

	27
	Учебные кабинеты и лаборатории
	Паспорт аудитории брендированный
	Основа - ПВХ 4 мм, размер 0,5*0,6 м, прямая УФ печать, полиграфическая вставка 4+0, 300г, карманы ПЭТ 0,7 мм, подвесы из ПВХ 8 мм. Изготовление и монтаж.
	Согласно утвержденному макету
	53
	
	

	28
	Цокольный, 1, 2 этажи, 3 этаж, лабораторный корпус
	Таблички брендированные со сменной информацией
	Основа – акрил 5 мм, размер 0,3*0,3 м, прямая УФ печать элементов брендирования, сменная информация выполняется аппликацией пленкой (самоклеящаяся глянцевая пленка, универсальный самоклеящийся материал с высокой силой сцепления 16 Н/25мм. Толщина пленки 0,075мм+/-5%. Термоустойчивость от -40С до +80С) , карманы ПЭТ 0,7 мм, полиграфическая вставка 300 г, 4+0, дистанционные держатели. Изготовление и монтаж.
	Согласно утвержденному макету
	115
	
	

	29
	2 этаж
	Двухсторонние навигационные таблички с элементами брендирования
	Основа ПВХ 4 мм размер 0,6*0,5 м, двухсторонняя УФ печать. Торцевой алюминиевый профиль, потолочная подвесная система. Изготовление и монтаж.
	Согласно утвержденному макету
	28
	
	

	30
	3 этаж
	Навигационные световые таблички с элементами брендирования 
	Световая табличка, размер 0,6*0,5 м, акрил 8 мм, навигационные элементы выполнены лазерной гравировкой, цветные элементы брендирования выполнены прямой УФ печатью. Торцевой алюминиевый профиль, светодиодная лента, потолочная подвесная система, блок питания. Изготовление, монтаж и подключение.
	Согласно утвержденному макету
	20
	
	

	  31
	Входная группа
	Административная вывеска с элементами брендирования и шрифтом Брайля
	Основа - АКП 3 мм, размер 600*500 мм, прямая УФ печать, шрифт Брайля, Рамка из алюминиевого профиля. Изготовление и монтаж.
	Вывеска, согласно утвержденному макету
	2
	
	

	 32
	Актовый зал 
	Фотозона с логотипами ПМК, Профессионалитет и Киберсталь, мобильная, разборная. 
	Фотозона мобильная, разборная, общий размер 6*3 м Хромированная модульная система Tritix, фермы из труб диаметром 25мм,  крепеж Uno и Joker. Баннер FrontLit. литой 440 г/кв м, УФ печать.

Изготовление и монтаж.
	Фотозона, согласно утвержденному макету
	1
	
	

	33
	Холлы 1 и 2 этажи, актовый зал
	Мобильный (переносной) ROLL UP Premium с элементами брендирования «Профессионалитет»
	Роллерный стенд ROLL UP Premium складной переносной. Формат 100*200 см (ширина*высота);

Цвет: серебро, хром;

Материал: алюминиевый сплав 0,9- 1 мм; толщина алюминия в шесте и клик-профиле 1,1 мм: устойчивое основание в форме капли. Сумка - чехол в комплекте. Баннер с прямой УФ печатью. Изготовление и установка.
	Изображение на баннере, согласно утвержденному макету
	5
	
	

	34
	Холлы 1 и 2 этажи, актовый зал
	Флаг с символикой «Профессионалитет»
	Флаг интерьерный, двухсторонний, размер 1350*900 мм, материал - флажная ткань, сублимационная печать, карман 5 см.
	Флаги, согласно утвержденному макету
	6
	
	


Общая стоимость услуг: ______ (_____).

Условия: предоплата 30%, срок выполнения заказа - 10 календарных дней с момента подписания договора.
Исполнитель обязуется подготовить макеты для согласования с Заказчиком в течение 2х рабочих дней с момента подписания договора.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику цветопробу в день согласования макетов. 

Обязательные требования к цвету различных объектов для реализации:                                                                   
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