ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие сведения.

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж».
Место поставки товара: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Космонавтов, д. 1.
Срок поставки товара: с момента подписания договора до 13.12.2023 г.
Наименование товара: жалюзи рулонные - 96 единиц.  

                                                                                                                                                        Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Жалюзи рулонные размер (56 см х 110 см)
	шт.
	48

	2
	Жалюзи рулонные размер (56 см х150 см)
	шт.
	48

	
	Итого:
	
	96


2. Товар должен соответствовать следующим требованиям:
2.1 Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).
2.2 Товар по своим параметрам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.
3. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, соответствия, санитарным нормами правилам:
3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, указанных в номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

3.2 Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия качества, упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий для данного вида товара, обеспечивающую сохранность товара при перевозке и хранении.

3.3 Поставляемый Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать требованиям настоящего технического задания.

3.4  В случае обнаружения дефектов в товаре, Поставщик обязан устранить выявленные дефекты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления, а в случае невозможности устранения дефектов Товар подлежит замене в течение 3 (трех) дней.

3.5. Поставка Товара Заказчику к месту его размещения, подъем на этаж, монтаж и установка, а также очистка помещений от упаковки и вывоз упаковки производится за счет средств Поставщика.
4. Технические характеристики

4.1 Объемы поставляемого Товара и выполняемых работ по установке/монтажу указаны в Таблице 2.
4.2 Размеры, представленные в техническом задании, ориентировочные. Перед началом изготовления Поставщиком проводятся замеры по месту поставки и монтажа. Стоимость услуг по выезду замерщика должна быть включена в стоимость продукции.
4.3 Образцы цветового покрытия согласовываются с Заказчиком.
                                                                                                                                                   Таблица 2

	 №

 п/п
	   Наименование
  товара
	                           Технические характеристики

	 1
	Жалюзи рулонные (56х110) 48 шт.

	Жалюзи (шторы) рулонные должны состоять из: кассета алюминиевая/пластиковая белая, кронштейны, алюминиевый вал, направляющий механизм для фиксации шторы по всей её высоте, механизм управления, нижний отвес (утяжелитель с заглушками), светонепроницаемое полотно, пластиковая цепочка управления.

Механизм управления позволяет поднимать и опускать рулонные жалюзи (шторы), фиксировать полотно в промежуточных положениях на любом уровне. 

Жалюзи (шторы) рулонные монтируются на створки пластиковых окон. Способ монтажа определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Способ крепления гарантирует полное разматывание шторы.
Полотно жалюзи (шторы) наматываются на алюминиевый вал (труба) диаметром не менее 19 мм. Сторона управления по согласованию с заказчиком. Ткань закрыта полукруглым алюминиевым или пластиковым коробом.
Полотно жалюзи (штор) – полиэстер, содержание не менее 97%. Полотно должно обладать антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. 

Светонепроницаемость полотна не менее 98%, «Blackout» (непрозрачный). Цвет комплектующих белый.

Комплектация:

Количество полотен – 48 шт.

Размер полотна – ширина 56 см, высота 110 см.



	 2
	Жалюзи рулонные (56х150) 48 шт.
	Жалюзи (шторы) рулонные должны состоять из: кассета алюминиевая/пластиковая белая, кронштейны, алюминиевый вал, направляющий механизм для фиксации шторы по всей её высоте, механизм управления, нижний отвес (утяжелитель с заглушками), светонепроницаемое полотно, пластиковая цепочка управления.
Механизм управления позволяет поднимать и опускать рулонные жалюзи (шторы), фиксировать полотно в промежуточных положениях на любом уровне. 
Жалюзи (шторы) рулонные монтируются на створки пластиковых окон. Способ монтажа определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Способ крепления гарантирует полное разматывание шторы.

Полотно жалюзи (шторы) наматываются на алюминиевый вал (труба) диаметром не менее 19 мм. Сторона управления по согласованию с заказчиком. Ткань закрыта полукруглым алюминиевым или пластиковым коробом.
Полотно жалюзи (штор) – полиэстер, содержание не менее 97%. Полотно должно обладать антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. 

Светонепроницаемость полотна не менее 98%, «Blackout» (непрозрачный). Цвет комплектующих белый.

Комплектация:

Количество полотен – 48 шт.

 Размер полотна – ширина 56 см, высота 150 см.
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