ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на техническое обслуживание и ремонт воздушных компрессоров Atlas Copco GA55P и GA55VSD
и 2-х осушителей Atlas Copco  BD185P
	№ п/п
	Перечень основных данных
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	ООО «Агрофирма Ариант»,
454901, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Блюхера, 211,
телефон/факс 8 (351) 245-03-45, info@ariant.ru.
Управляющий директор Зайнуллин Р.М.

	2
	Место размещения
	Энергоцентр ООО «Агрофирма Ариант», расположенный по адресу: Челябинская область, Сосновский р-н, д. Таловка. 

	3
	Перечень оборудования
(сер.№, наработка)
	1.Винтовой компрессор Atlas Copco GA55P сер.№API619022 – 39315 м/ч
2.Винтовой компрессор Atlas Copco GA55VSD сер.№API663107 – 50835 м/ч
3.Адсорбционный осушитель Atlas Copco BD185P  сер.№APF191444 – 80084 м/ч
4.Адсорбционный осушитель Atlas Copco BD185P  сер.№APF191445 -84620 м/ч

	4
	Перечень необходимых работ

	Перечень работ для Компрессора GA55P  сер.№: API619022 ( ТО4000 , ремонт электродвигателя, ремонт элемента сжатия):
1.Проинспектировать показания регулятора Elektronikon
2.Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп. и давления). Проверить и записать текущие сервисные счетчики
3.Проверить электрические соединения эл.шкафа компрессора – протянуть при необходимости Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды
4.Проверить работу дренажного клапана(ов)
5.Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом (Только для версии с воздушным охлаждением)
6.Проверить степень загрязнения воздушного фильтра
7.Проверить уровень масла
8.Проверить входной вентиляционный короб на предмет загрязнений
8.Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)
9.Проверить работоспособность регулятора Elektronikon  в системе управления ES, при её наличии
10.Проверить работу обратного клапана
11.Сбросить счетчик сервисных часов
12. Заменить воздушный фильтр
13.Заменить масляный фильтр(ы)
14.Заменить компрессорное масло
15.Заменить элемент маслосепаратора
16.Перебрать разгрузочный клапан
17.Перебрать клапан минимального давления
18.Перебрать маслоотсечной клапана (обратный клапан)
19.Заменить термостатический клапан
20.Проверить состояние контактных групп эл.контакторов К21,К22,К23
21. Заменить соленоидный клапан с фишкой
22.Демонтировать компрессорный элемент сжатия
23.Переборать компрессорный элемент с заменых подшипников компрессорного элемента
24.Выставить необходимые зазоры между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента
25. Заменить уплотнения компрессорного элемента
26.Заменить установочные уплотнения компрессорного элемента сжатия
27.Проверить работоспособность компрессорного элемента
28.Смонтиовать компрессорный элемент сжатия
29.Очистить оребрение и решетку приводного эл.двигателя от загрязнений Демонтировать Эл/двигатель
30.Проверить посадочные поверхности ротора / крышек на предмет износа
31.Заменить подшипники эл.двигателя
32.Смазать подшипники эл.двигателя
33.Смонтировать эл.двигатель
34. Перебрать клапан сброса конденсата EWD
35.Провести SPM измерения вибрации подшипников
Перечень необходимого материала для проведения работ
№
Описание
Кол-во
1
Масло компрессорное Rif Ndurance / Rotair plus / Rotair 20л
1
2
Масло компрессорное Rif Ndurance / Rotair plus / Rotair 5л
2
3
Фильтр масляный
2
4
Фильтр воздушный
1
5
Фильтр электрошкафа
1
6
Набор переборки клапана сброса конденсата EWD
1
7
Набор переборки разгрузочного клапана
1
8
Набор переборки клапана минимального давления
1
9
Набор переборки маслозапорного/обратного клапана
1
10
Набор замены термостата 40
1
11
Набор замены маслосепаратора
1
12
Набор для установки ступени сжатия
1
13
Набор для капитального ремонта ступени сжатия
1
14
Набор для ремонта электродвигателя
1
15
Клапан соленоидный с фишкой
1
Состав сервисных наборов:
№
Наименование
Описание, хар-ки
Ед. изм
Кол-во
Набор переборки клапана сброса конденсата EWD
1
Уплотнительное кольцо
21,8Х1,5Х2,5
шт
1
2
Уплотнительное кольцо
5,5Х1,5
шт
1
3
Мембрана
FKM
шт
1
4
Уплотнительное кольцо
16Х2
шт
1
5
Пружина давления для мембран
D11mm H 18mm
шт
1
6
Сердечник клапана 
D2.5mm H 13mm
шт
1
7
Уплотнительное кольцо
6,07X1,3
шт
2
8
Уплотнительное кольцо
11,1X1,78
шт
1
9
Уплотнительное кольцо
5,5X1,5
шт
1
10
Уплотнительное кольцо
93X3
шт
1
11
Уплотнительное кольцо
34,2X3
шт
1
Набор переборки разгрузочного клапана
1
Клапан
1622 3686 00
шт
1
2
Выпускной Клапан
1622 3694 80
шт
1
3
Втулка
1622 3690 00
шт
1
4
Направляющая лента
1622 3689 00
шт
1
5
Кольцо плоское
1622 3691 00
шт
1
6
Уплотнительное кольцо
0663 7154 00
шт
1
7
Шток
1622 3182 00
шт
1
8
Уплотнение
1622 3183 00
шт
1
9
Втулка
1622 3184 00
шт
1
10
Пружина
1622 3185 00
шт
1
11
Шайба
0301 2318 00
шт
2
12
Винт
0160 0996 86
шт
2
13
Уплотнительное кольцо
0663 2111 55
шт
1
14
Уплотнительное кольцо
0663 2107 37
шт
1
15
Винт
0211 1957 79
шт
2
16
Уплотнительная шайба            
0661 1000 40
шт
1
Набор переборки клапана минимального давления
1
Уплотнительное кольцо
0663 7139 00
шт
1
2
Уплотнительное кольцо
0663 2101 01
шт
1
3
Уплотнительное кольцо
0663 2101 01
шт
1
4
Стопорное кольцо
0335 3111 00
шт
1
5
Пружина
1622 3662 00
шт
1
6
Шайба
1613 3223 01
шт
1
7
Пружина
1622 3664 00
шт
1
Набор переборки маслозапорного/обратного клапана
1
Поршень
1613 2359 00
шт
1
2
Уплотнительное кольцо
0663 3130 00
шт
1
3
Уплотнительное кольцо
0663 3125 00
шт
1
4
Пружина
1622 5662 00
шт
1
5
Заглушка G1 FKM уплотнение
0686 3718 19
шт
1
6
Уплотнительное кольцо
0663 2106 67
шт
2
7
Уплотнительное кольцо
   0663 2104 03
шт
1
8
Уплотнительное кольцо
    0663 2106 10
шт
1
9
Заглушка  FKM
    0686 3718 24
шт
1
10
Уплотнение
    0663 2107 09
шт
1
11
Маслоотсечной клапан
    1622 9089 00
шт
1
12
Обратный клапан
    1622 9639 00
шт
1
13
Пружина
    1625 8407 00
шт
1
14
Уплотнительное кольцо
    0663 7138 00
шт
2
Набор замены термостата
1
Уплотнение
   0663 2101 95
шт
1
2
Термостат 40°C
  1622 7064 01
шт
1
Набор для установки ступени сжатия
1
Уплотнение
0663 2109 78
шт
1
2
Уплотнение
0663 2111 46
шт
1
3
Уплотнение
0663 2104 03
шт
1
4
Уплотнение
0663 2106 10
шт
1
5
Уплотнение
0663 2106 67
шт
2
6
Уплотнение
0663 2107 09
шт
1
7
Уплотнение
0663 2107 37
шт
1
Набор для капитального ремонта ступени сжатия
1
Подшипник передний ведущий вал роликовый
0512 0510 12
шт
1
2
Подшипник передний ведомого вала роликовый
0512 0510 13
шт
1
3
Подшипник опорный задний ведущего/ведомого вала шариковый
0508 1310 00
шт
2
4
Подшипник задний ведомого вала шариковый
шт
1
5
Уплотнение
0663 2111 77
шт
1
6
Волновая пружина
1616 7149 00
шт
1
7
Волновая пружина
1616 7148 00
шт
1
8
Зажимное кольцо
1616 7266 00
шт
1
9
Винт с головкой
0147 1409 03
шт
1
Набор для ремонта электродвигателя
1
Подшипник
1625 2098 30
шт
1
2
Подшипник роликовый
0508 1100 85
шт
1
3
Втулка вала
1624 6791 00
шт
1
4
Сальник
1624 6045 00
шт
1
5
Стопорное кольцо
0335 2176 00
шт
1
6
Уплотнение
0663 2107 89
шт
1
7
Уплотнение
0663 2111 46
шт
1
Перечень работ для Компрессора GA55VSD сер.№API663107 (ТО4000 ) :
1.Проинспектировать показания регулятора Elektronikon
2.Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп. и давления). Проверить и записать текущие сервисные счетчики
3.Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора – протянуть при необходимости Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды
4.Проверить работу дренажного клапана(ов)
5.Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом (Только для версии с воздушным охлаждением)
6.Проверить степень загрязнения воздушного фильтра
7.Проверить входной фильтр частотного преобразователя (при наличии) Проверить уровень масла
8.Проверить входной вентиляционный короб на предмет загрязнений
9.Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)
10.Очистить оребрение и решетку приводного Эл/двигателя от загрязнений
11.Проверить работоспособность регулятора Elektronikon  в системе управления ES, при её наличии
 1   2.        .Проверить работу обратного клапана
13.Проверить работу вентилятора охлаждения частотного преобразователя
1     4                При необходимости провести SPM измерения вибрации подшипников
15.Заменить входные воздушные фильтры частотного преобразователя
16.Сбросить счетчик сервисных часов
17. Заменить воздушный фильтр
18.Заменить масляный фильтр(ры)
19.Заменить фильтры фильтры частотного преобразователя
20.   .       Замена компрессорного масла
21. Очистка, промывка, замена смазки заднего подшипника основного электродвигателя, при необходимости замена подшипника.
Перечень необходимого материала для проведения работ
№
Описание
Кол-во
1
Масло компрессорное Rif Ndurance / Rotair plus / Rotair 20л
1
2
Масло компрессорное Rif Ndurance / Rotair plus / Rotair 5л
2
3
Фильтр масляный
2
4
Фильтр воздушный
1
5
Фильтр электрошкафа
1
6
Смазка подшипников электродвигателя
1
Перечень работ для 2-х Осушителей BD185P сер.№APF191444 и №APF191445:
1.Комплексная диагностика работоспособности осушителя
2..  .         Замена элементов фильтров типа DD, PD, DDp.
3. Замена глушителей
4. Замена клапанов охлаждающего воздуха
5. Замена клапанов впускных в сборе
6. Замена клапанов регенерации
7. Замена сбросных клапанов (соленоидных)
8. Замена подшипников воздуходувки
9. Очистка корпусов магистральных фильтров
10. Очистка, промывка дренажных клапанов магистральных фильров
11. Модернизация дренажной линии от дренажных клапанов магистральных фильтров DD, PD до линии сбора конденсата.
Перечень необходимого материала для проведения работ
№
Описание
Кол-во
1
Картридж магистрального фильтра DD
2
2
Картридж магистрального фильтра PD
2
3
Картридж магистрального фильтра DDp
2
4
Глушитель
4
5
Клапан охлаждающего воздуха
2
6
Впускной клапан в сборе с актуатором
4
7
Клапан регенерации
4
8
Клапан сбросной (соленоид)
4
9
Комплект подшипников воздуходувки
2
10
Набор модернизации линии сбора конденсата
2


	5
	Сроки выполнения
	Срок выполнения работ — не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления материала для выполнения работ на склад Подрядчика.
Срок поступления материала для выполнения работ согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к Договору, – не более 120 (ста двадцати) календарных дней со дня заключения Договора.

	6
	Требования при проведении работ
	1.Все проводимые работы должны соответствовать регламенту завода изготовителя оборудования.
2.Все работы должны выполнятся с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности и соответствовать нормам охраны труда.
3.После и во время проведения работ Исполнитель обязан соблюдать порядок на месте проведения работ.
4. Использование оригинальных материалов производства Atlas Copco, (использование аналогичных материалов в виде (воздушного, масляных фильтров допускается только по согласованию с Заказчиком).
5.Исполнитель обязан иметь опыт обслуживания оборудования Atlas Copco от 5 лет.
6. Во избежание простоев оборудования, штат технических специалистов должен составлять не менее 7 человек с удостоверениями по: ПП (Первая помощь), электробезопасность выше 1000В, Охрана труда (по программам А,Б,В), Пром. Безопасность (А1, Б1.11, Б2.1, Б8.3, Б8.6), Пожарная безопасность, Экологическая безопасность, Обращение с отходами (1-4 классов).

	7
	Дополнительные условия
	1. Стоимость выполнения работ должна включать в себя все возможные издержки (в т.ч. транспортные расходы, аренда спецтехники и пр.).
2. Весь материал, необходимый для проведения работ, предоставляется Исполнителем, входит в стоимость работ, а по факту выполнения работ предоставляется отчет использованного материала по форме Заказчика.

	8
	Режим работы объекта
	понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 часов.

	9
	Гарантийный срок
	от 6 месяцев с момента выполнения работ.

	11. Фото объекта
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