Технические характеристики
	№
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара
	Единица измерения
	Наличие или значение требуемой характеристики
	Кол-во, ед.изм.

	1
	Комплектующие к аппарату Body Drain (электроды)
	Электроды гибкие EF 50/8,5х6см, комплект из четырех штук
	
	соответствие
	1 комп.

	
	
	Разъем "гнездо"
	
	соответствие
	

	
	
	Предназначены для наложения на тело пациента через прокладки
	
	соответствие
	

	
	
	Вакуумные электроды (присоски) диаметр 60 мм, комплект из двух штук 
	
	соответствие
	

	
	
	Вакуумные электроды (присоски) диаметр 90 мм, комплект из двух штук
	
	соответствие
	

	
	
	Используются для вакуумного наложения электродов при проведении процедур электротерапии, а также для проведения вакуумного массажа (по типу баночного массажа). Электроды выполнены из резины, оснащены механизмом блокирования утечек воздуха
	
	соответствие
	

	2
	Спонж 
	Спонж для снятия макияжа,  натуральная губка для быстрого и мягкого очищения кожи лица
	
	соответствие
	20 шт.

	
	
	Спонж изготовлен из натуральной целлюлозы и благодаря своей пористой структуре позволяет мягко и бережно очищать кожу
	
	соответствие
	

	
	
	После использования спонж высыхает без изменения формы
	
	соответствие
	

	
	
	При повторном использовании спонж сохраняет целостность и не «разрыхляется»
	
	соответствие
	

	
	
	Состав 
	
	натуральная целлюлоза
	

	
	
	Спонж круглый, имеет микропористую структуру
	
	соответствие
	

	
	
	Размер, диаметр 
	см
	Не менее 7,5 
	

	
	
	Высота 
	см
	Не менее 1
	

	3
	Спонж 
	Спонж для снятия макияжа,  натуральная губка для быстрого и мягкого очищения кожи лица
	
	соответствие
	20 шт.

	
	
	Спонж изготовлен из натуральной целлюлозы и благодаря своей пористой структуре позволяет мягко и бережно очищать кожу
	
	соответствие
	

	
	
	После использования спонж высыхает без изменения формы
	
	соответствие
	

	
	
	При повторном использовании спонж сохраняет целостность и не «разрыхляется»
	
	соответствие
	

	
	
	Состав 
	
	натуральная целлюлоза
	

	
	
	Спонж круглый, имеет микропористую структуру
	
	соответствие
	

	
	
	Размер, диаметр 
	см
	Не менее 7,5 
	

	
	
	Высота 
	см
	Не менее 1,5
	

	4
	Держатель для рулонов
	Металлический держатель для рулона одноразовых простыней или полотенец
	
	соответствие
	15 шт.

	
	
	Крепится к спинке сидения или на секцию ног на кронштейны
	
	соответствие
	

	
	
	Длина части держателя, на которую надевается рулон, больше ширины самих простыней/ полотенец, что обеспечивает свободное движение втулки рулона
	
	соответствие
	

	
	
	Изогнутый конец держателя, препятствующий соскальзыванию рулона, выступает на 10 см за боковую часть кушетки
	
	соответствие
	

	
	
	Размер
	см
	Не менее 80х20х2 
	

	
	
	Вес
	кг
	Не более 1,3
	

	5
	Маска-электрод к апппарату Нейросон
	Маска-электрод (52мм) предназначена для использования с аппаратом "Нейросон" - для дозированного воздействия на кору головного мозга импульсным током прямоугольной формы
	
	соответствие
	3 шт.

	
	
	Тип изделия

	
	Комплектующее
	

	6
	Маска-электрод к аппарату ЭС-10-5 "Электросон"
	Используется совместно с приборами для терапии электросном Электросон ЭС-10-5 и "ЭГСАФ-01-Процессор"
	
	соответствие
	3 шт.

	
	
	Маска накладывается на область глазниц и затылочную часть головы
	
	соответствие
	

	
	
	Тип изделия

	
	Комплектующее
	

	7
	Резонатор (держатель) 
	Резонатор (держатель) ЭНУ 12-293 предназначен для "ИСКРА-1", АмД - "ИСКРА-4", АмДГ - "ИСКРА-4", "УльтраДар-Эма-Н"
	
	соответствие
	4 шт.

	
	
	Тип изделия

	
	Комплектующее
	


	
	
	Данное устройство представляет собой стандартный держатель для электродов, использующихся в приборах в процессе выполнения физиотерапевтических процедур в медицинских учреждениях
	
	соответствие
	

	
	
	Резонатор включает в себя держатель электродов, оборудованный гнездом для электродов, и электрический кабель с вилкой, предназначенной для стационарного блока
	
	соответствие
	

	
	
	Частота колебаний резонатора
	кГц
	Не менее 110
	

	
	
	Вес резонатора
	гр
	Не более 250
	

	
	
	Длина прибора
	см
	Не менее 21
	

	
	
	Диаметр прибора
	см
	Не менее 3,5
	

	
	
	Длина сетевого кабеля
	мм
	Не менее 1450
	

	8
	Бинт самофиксирующийся эластичный 
	Самофиксирующийся эластичный бинт применяется для фиксации повязок и в качестве бандажа, для фиксации различных медицинских устройств (трубок, катетеров, электродов, шин) 
	
	соответствие
	20 шт.

	
	
	Область применения
	
	Для ног, для рук, универсальный
	

	
	
	Эластичность
	
	соответствие
	

	
	
	Длина 
	м
	Не менее 4
	

	
	
	Ширина 
	см
	Не менее 6
	

	
	
	Цвет
	
	Белый 
	

	
	
	Материал 
	
	42 % хлопок, 29 % вискоза, 29 % полиамид
	

	
	
	Плотность изделия
	г/кв.м
	Не менее 43 
	

	
	
	Бинт не приклеивается к коже, волосам и одежде, не раздражает кожу и не требует завязывания благодаря особой структуре поверхности бинта, позволяющей последующему слою цепляться за предыдущий
	
	соответствие
	

	9
	Бинт эластичный cамофиксирующийся когезивный
	Когезивный бандажный эластичный бинт, широкий бинт, самофиксирующийся, используется для бандажного обертывания, а также: фиксация марлевых салфеток, повязок, компрессов, а также закрепление различных гигиенических аксессуаров; использование в качестве поддержки сухожилий и связок при растяжениях и мышечной боли; для защиты ран от попадания грязи; при спортивных травмах; может использоваться для любых частей тела
	
	соответствие
	30 шт.

	
	
	Самофиксирующаяся лента позволяет коже дышать, не прилипает к коже и волосам, не теряет свою форму и не затрудняет движений
	
	соответствие
	

	
	
	Степень растяжимости
	
	Средняя 
	

	
	
	Эластичность
	
	соответствие
	

	
	
	Длина 
	м
	Не менее 4,5
	

	
	
	Ширина 
	см
	Не менее 10
	

	
	
	Состав 
	
	42% хлопок, 29% вискоза, 28% полиамид, 1% эластан
	

	10
	Банки для вакуумного массажа 
	Банки для вакуумного массажа средней жесткости из силикона ЭКО-5 
	
	соответствие
	20 компл.

	
	
	Комплектация: банки массажные для тела 
	Шт.
	Не менее 4
	

	
	
	Набор разных по величине вакуумных банок для баночного массажа с диаметрами 22, 35, 50 и 65 мм. позволяет делать массаж на любых проблемных участках тела включая лицо, кисти, локти
	
	соответствие
	

	
	
	Лечебный эффект баночного массажа осуществляется за счет вакуума, вызывающего местный прилив крови и лимфы к коже из глубь лежащих тканей, что оказывает рефлекторное воздействие на сосуды внутренних органов
	
	соответствие
	

	11
	Мешок дыхательный
	Мешок дыхательный Амбу, взрослый, многоразовый предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым пациентам в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии
	
	соответствие
	2 шт.

	
	
	Используется службами неотложной медицинской помощи в автомобилях скорой помощи, в отделениях интенсивной терапии, при внутренних перемещениях пациента, при авариях и в экстренных ситуациях, при происшествиях с большим количеством пострадавших и, как правило, хранится в стратегических местах в больнице
	
	соответствие
	

	
	
	Состоит из дыхательного мешка, анестезиологической маски, шарнирного переходника с клапаном пациента и клапаном ограничения давления, резервуарного мешка и кислородной трубки
	
	соответствие
	

	
	
	Структурированная поверхность мешка препятствует скольжению в руках врача
	
	соответствие
	

	
	
	Шарнирный переходник с осью вращения на 360˚ облегчает оказание медицинской помощи; переходник оснащен лепестковым клапаном пациента и клапаном ограничения давления с целью предупреждения баротравмы легких 
	
	соответствие
	

	
	
	Прозрачная многоразовая силиконовая анестезиологическая маска снабжена нераздувной открытой манжетой, обеспечивающей плотное и герметичное прилегание маски к лицу пациента
	
	соответствие
	

	
	
	Мешок дыхательный реанимационный не стерилен, при повторном применении мешок и маска подлежат автоклавированию; резервуарный мешок и кислородная трубка повторной обработке не подлежат
	
	соответствие
	

	
	
	Длина
	мм
	Не менее 192
	

	
	
	Ширина
	мм
	Не менее 110
	

	
	
	Высота
	мм
	Не менее 110
	

	
	
	Вес
	кг
	Не более 0,4
	

	
	
	Тип
	
	многоразовый
	

	
	
	Назначение
	
	взрослый
	

	
	
	Объем вентиляционного мешка
	мл
	Не менее 1600
	

	
	
	Объем дополнительного мешка
	мл
	Не менее 2900
	

	
	
	Материал вентиляционного мешка
	
	силикон
	

	
	
	Материал дополнительного мешка
	
	ПВХ
	

	
	
	Максимальный дыхательный объем
	мл
	Не менее 820
	

	
	
	Маска дыхательная
	
	многоразовая №5
	

	
	
	Клапан контроля давления
	
	соответствие
	

	
	
	Срок годности
	лет
	Не менее 5 
	

	12
	Кислородная подушка
	Предназначена для доставки и последующего подведения кислорода пациенту на дому, в условиях выезда неотложной помощи или в стационаре. На дому подушка кислородная необходима для ухода за тяжелобольными, страдающими заболеваниями дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы, почек.
	
	соответствие
	4 шт.

	
	
	Кислородная подушка способствует повышению готовности оказания помощи при резком ухудшении состояния пациента. В подобной ситуации ликвидация кислородной недостаточности (вдыхание кислородно-воздушной смеси, где 96% составляет кислород и 7% - углекислота) 
	
	соответствие
	

	
	
	Изделие с одного конца оборудовано мундштуком и трубкой из резины, регулирующей подачу кислорода
	
	соответствие
	

	
	
	Изделие предполагает многоразовое использование, требующее периодическое восполнения кислорода в поликлинике или специализированной аптеке
	
	соответствие
	

	
	
	Объем 
	литр
	Не менее 25
	

	
	
	Размер 
	мм
	730 ± 5 х 350 ± 5 
	

	
	
	Состав 
	
	Подушка кислородная - 1 шт;

Зажим с колёсиком для регулирования подачи кислорода - 1 шт;

Трубка подачи кислорода - 1 шт;

Маска для дыхания - 1 шт;

Пробка - 1 шт;

Инструкция по применению и хранению - 1 шт;
	

	13
	Магниевая соль для ванны
	Английская соль – натуральный источник магния, который необходим для повышения иммунитета и улучшения состояния кожи
	
	соответствие
	50 упак.

	
	
	Основные свойства: питает и улучшает состояние кожи, успокаивает и расслабляет, снимает мышечную усталость, укрепляет иммунитет
	
	соответствие
	

	
	
	Состав 
	
	100% Магния сульфат
	

	
	
	Мелкие кристаллы от бесцветного до белого цвета, без запаха
	
	соответствие
	

	
	
	Форма выпуска, пакет
	кг
	Не менее 5
	

	
	
	Условия хранения, при температуре 
	 °C
	Не выше 25
	

	
	
	Срок годности
	Мес.
	 Не менее 36
	

	14
	Бинт марлевый стерильный
	Марлевые стерильные бинты применяются в медицинских учреждениях в качестве готовых операционно-перевязочных средств
	
	соответствие
	50 шт.

	
	
	Стерильные бинты предотвращают рану от загрязнения и механического воздействия
	
	соответствие
	

	
	
	Используются при прямом контакте бинта с открытой раневой поверхностью
	
	соответствие
	

	
	
	Материал 
	
	марля медицинская
	

	
	
	Стерильный 
	
	соответствие
	

	
	
	Длина 
	метр
	Не менее 5
	

	
	
	Ширина 
	см
	Не менее 10
	

	
	
	Плотность изделия
	г/кв.м
	Не менее 36 
	

	
	
	Тип упаковки
	
	индивидуальная
	

	
	
	Соответствует требованиям ГОСТ 1172-93
	
	соответствие
	

	15
	Бинт марлевый стерильный
	Марлевые стерильные бинты применяются в медицинских учреждениях в качестве готовых операционно-перевязочных средств
	
	соответствие
	50 шт.

	
	
	Стерильные бинты предотвращают рану от загрязнения и механического воздействия
	
	соответствие
	

	
	
	Используются при прямом контакте бинта с открытой раневой поверхностью
	
	соответствие
	

	
	
	Материал 
	
	марля медицинская
	

	
	
	Стерильный 
	
	соответствие
	

	
	
	Длина 
	метр
	Не менее 7
	

	
	
	Ширина 
	см
	Не менее 14
	

	
	
	Плотность изделия
	г/кв.м
	Не менее 36 
	

	
	
	Тип упаковки
	
	индивидуальная
	

	
	
	Соответствует требованиям ГОСТ 1172-93
	
	соответствие
	

	16
	Бахилы низкие хирургические
	Бахилы низкие с фиксирующей резинкой по краю производятся из прочного воздухопроницаемого материала
	
	соответствие
	20000 пар

	
	
	Применяются для работы в чистых помещениях: операционные, родовые, смотровые, процедурные кабинеты
	
	соответствие
	

	
	
	Бахилы из спанбонда обладают высокой устойчивостью к действию микроорганизмов
	
	соответствие
	

	
	
	Прочный сварной шов без проколов также увеличивает защитные свойства материала
	
	соответствие
	

	
	
	Текстура материала предотвращает скольжение
	
	соответствие
	

	
	
	Материал
	
	Медицинский спандбонд, состоящий их волокон 100% полипропилена
	

	
	
	Плотность
	мкм
	Не менее 25
	

	
	
	Тип поверхности
	
	Гладкая 
	

	
	
	Цвет
	
	Белый 
	

	
	
	Размер 
	см
	Не менее 40x18
	

	17
	Бахилы высокие нестерильные
	Предназначены для использования при повышенных требованиях к чистоте и стерильности, создают защиту от проникновения инфекции и повышенной влажности
	
	соответствие
	500 пар

	
	
	Фиксируются на ноге при помощи завязок
	
	соответствие
	

	
	
	Прочность на растяжение (максимальное растягивающее усилие, более которого материал не может выдержать без разрыва) в сухом состоянии 
	Н
	Не менее 15
	

	
	
	Изготовлены из нетканого воздухопроницаемого материала, препятствующего проникновению бактерий, устойчивого к распространению микроорганизмов
	
	Спанбонд 
	

	
	
	Плотность материала  
	г/м²
	Не менее 25
	

	
	
	Не стерильные, одноразовые 
	
	соответствие
	

	
	
	Бахилы высокие, высота
	см
	Не менее 45
	

	
	
	Изделие соответствует стандарту ГОСТ  ЕN 13795-2011, подтвержденному в сертификационном документе
	
	соответствие
	

	18
	Гель универсальный для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и терапии
	Универсальный гель для ультразвуковых исследований, допплерографии и терапии. Подходит для всех процедур, где требуется вязкий гель
	
	соответствие
	1 шт.

	
	
	Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований и терапии при использовании отечественной или импортной аппаратуры
	
	соответствие
	

	
	
	Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой
	
	соответствие
	

	
	
	Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим
	
	соответствие
	

	
	
	Состав 
	
	Вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, дисодиум ЭДТА, краситель
	

	
	
	Акустический импеданс 
	кг/м2×с
	1,53×106 
	

	
	
	Вязкость 
	
	23-31 Па×с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин, скорость сдвига (7,5 ±0,1)×c-1, при 23 С)
	

	
	
	pH
	
	6,0-8,0 (в диапазоне)
	

	
	
	Срок хранения
	Год 
	Не менее 3 
	

	19
	Гель универсальный для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и терапии
	Показан к применению в качестве контактной среды для проведения ультразвуковых и электрофизиологических исследований, терапии, фото- и лазерной косметологии. Гель применяется для всех ультразвуковых процедур (ультразвуковой диагностики, эхокардиографии и т.п.) и электрофизиологических процедур (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ)
	
	соответствие
	3 шт.

	
	
	Удельная электрическая проводимость: в диапазоне
	См/м
	0,3 - 0,4 
	

	
	
	Акустический импеданс
	кг/м2•с
	1,52•106 
	

	
	
	Срок хранения
	Год 
	Не менее 3 
	

	
	
	Фасовка
	кг
	Канистра не менее 5 
	

	
	
	pH
	
	6,0-8,0 (в диапазоне)
	

	
	
	Вязкость 
	
	18 – 23 Па•с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5)•с-1,

при 23ºС)
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	Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки
	Вид бумаги для листов
	
	Офсетная
	200 шт.

	
	
	Вид крепления
	
	Скрепка
	

	
	
	Вид обложки
	
	Бумажная
	

	
	
	Количество листов
	Шт.
	> 20 и ≤ 30
	

	
	
	Ламинирование обложки
	
	соответствие
	

	
	
	Ориентация листов
	
	книжная
	

	
	
	Формат листов
	
	А5
	

	
	
	Область применения: здравоохранение, для медицинских учреждений
	
	соответствие
	

	
	
	Журнал позволяет систематизировать и фиксировать информацию о периодичности и качестве работы бактерицидных установок
	
	соответствие
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	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации
	Предназначены для использования в камере озонового стерилизатора «Орион», пр-ва ООО «Орион-Си»
	
	соответствие
	10 упак.

	
	
	Класс 4
	
	соответствие
	

	
	
	Применяют в качестве средства обязательного контроля соблюдения параметров режима озоновой стерилизации (температуры, концентрации озона, времени стерилизационной выдержки) в каждом цикле озоновой стерилизации медицинских изделий, разрешенных к стерилизации в атмосфере озона
	
	соответствие
	

	
	
	Индикаторы обеспечивают документирование контроля стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение 
	Мес.
	Не менее 12
	

	
	
	Индикаторы предназначены для использования персоналом учреждений, предприятий и служб, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование
	
	соответствие
	

	
	
	Индикаторы предназначены как для периодического контроля (после монтажа, ремонта, после простоя более 3 суток), так и текущего контроля каждого цикла стерилизации
	
	соответствие
	

	
	
	Температура
	˚С
	25
	

	
	
	Концентрация стерилизующего агента (озона)
	мг/л
	Не менее 0,7
	

	
	
	Время выдержки мин
	Мин.
	Не менее 10
	

	
	
	Хранить индикаторы следует в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности 80%, в защищённом от солнечного света месте
	
	соответствие
	

	
	
	Гарантийный срок годности
	Мес.
	Не менее 12
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	Индикатор бумажный воздушной стерилизации химический  

многопараметрический одноразовый
	Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров двух критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении их снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры воздушных стерилизаторов
	
	соответствие
	2 упак.

	
	
	Индикатор обеспечивает сохранность результатов контроля в течение
	Мес.
	Не менее 12
	

	
	
	Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами
	
	соответствие
	

	
	
	Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя
	
	соответствие
	

	
	
	Индикаторный агент не отпечатывается от подложки, не проникает через неё, не переходит на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение и после соответствующего режима стерилизации
	
	соответствие
	

	
	
	Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги
	
	соответствие
	

	
	
	Контролируемые режимы 
	
	180°С/60минут
	

	
	
	Контрольные значения индикатора
	
	180/60°С/минут
	

	
	
	Наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя указаны на упаковке индикатора
	
	соответствие
	

	
	
	Поставляется комплектами 1000 тестов
	
	соответствие
	

	
	
	Гарантийный срок 
	Мес.
	Не менее 36
	

	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки 
	Мес.
	Не менее 25
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	Индикатор стерилизации химический
	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации — температуры и времени стерилизационной выдержки — в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры 
	°С
	±3 
	1 упак.

	
	
	Температура стерилизации
	°C
	132
	

	
	
	Время стерилизации
	Мин.
	Не менее 20
	

	
	
	Метод стерилизации
	
	Паровой 
	

	
	
	Без журнала
	
	соответствие
	

	
	
	Количество в упаковке
	Шт. 
	Не менее 1000
	

	
	
	Относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011
	
	соответствие
	

	
	
	Помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий
	
	соответствие
	

	
	
	Чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому
	
	соответствие
	

	
	
	Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива
	
	соответствие
	

	
	
	Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов
	
	соответствие
	

	
	
	Гарантийный срок
	Мес.
	Не менее 36
	

	24
	Контейнер для взятия биоматериала
	Емкости-контейнеры для сбора биологического материала (жидкого и твердого) изготовлены из чистого безопасного полипропилена
	
	соответствие
	300 шт.

	
	
	Контейнеры для анализа предназначены для сбора, транспортировки и хранения образцов биологического материала (мочи и кала), а также  твердых и жидких образцов при проведении исследований в лабораториях
	
	соответствие
	

	
	
	Контейнеры, закрытые навинчиваемой крышкой, герметичны под воздействием внутреннего избыточного давления 20 кПа
	
	соответствие
	

	
	
	Стерильный 
	
	соответствие
	

	
	
	Материал не вступает в химическую реакцию с реагентами и биологическими материалами при комнатной температуре
	
	соответствие
	

	
	
	Стенки емкости прозрачные
	
	соответствие
	

	
	
	Поле для записей
	
	соответствие
	

	
	
	Градуированный контейнер проходит стерилизацию, выполняемую оксидом этилена
	
	соответствие
	

	
	
	Индивидуальная упаковка
	
	соответствие
	

	
	
	После использования по назначению изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790-2010)   медицинских отходов
	
	соответствие
	

	
	
	Объем
	мл
	Не менее 120
	

	
	
	Высота
	мм
	Не менее 75
	

	
	
	Диаметр 
	мм
	Не менее 47
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	Мыло жидкое с антибактериальным эффектом
	Предназначено для гигиенической обработки рук и общей санитарной обработки
	
	соответствие
	20 шт.

	
	
	Применяется в быту, в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, пищевой и других отраслях промышленности
	
	соответствие
	

	
	
	Обладает бактерицидными свойствами. Содержит специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие
	
	соответствие
	

	
	
	Состав
	
	Вода деионизированная, лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокоамидопропил бетаин, алкил глюкозид, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, хлорид натрия, глицерин, триклозан, аллантоин, трилон Б, парфюмерная композиция, консервант (катон CG), лимонная кислота, пищевой краситель СI 19140, CI 42090
	

	
	
	Полиэтиленовый флакон емкостью 
	литр
	Не менее 1
	

	
	
	Срок годности в закрытой упаковке изготовителя
	год
	Не менее 2
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	Накидка одноразовая с капюшоном
	Накидка одноразовая с капюшоном используется для обеспечения необходимого уровня  чистоты и гигиены посетителями и пациентами лечебно-профилактических учреждений и клиник
	
	соответствие
	1000 шт.

	
	
	Каждая накидка упакована в индивидуальную упаковку
	
	соответствие
	

	
	
	По уровню горловины вшиты вязки
	
	соответствие
	

	
	
	Накидка одноразовая с капюшоном размер 44 — 60
	
	соответствие
	

	
	
	Изготавливается из нетканого полотна СМС
	
	соответствие
	

	
	
	Плотность 
	Гр.
	Не менее 25
	

	
	
	Длина 
	см
	Не менее 105
	

	
	
	Ширина 
	см
	Не менее 157
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	Наконечник для кружки Эсмарха, взрослый
	Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм — предназначаются для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм
	
	соответствие
	100 шт.

	
	
	Стерильный 
	
	соответствие
	

	
	
	Размер  
	мм
	Не менее 8,0×155
	

	
	
	Наконечники изготавливаются из полипропилена (ПП) и имеют жесткую форму. Все материалы, используемые для изготовления наконечников, не вызывают аллергических реакций
	
	соответствие
	

	
	
	Наличие наружного «ребристого» конуса, обеспечивающего надежное соединение с трубкой кружки Эсмарха
	
	соответствие
	

	
	
	Наличие внутреннего конуса «Луер» для подсоединения шприца при проведении микроклизм
	
	соответствие
	

	
	
	Закругленный конец исключает дискомфорт при введении
	
	соответствие
	

	
	
	При соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру
	
	соответствие
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	Пакеты для парафинотерапии  
	Предназначены для проведения процедуры парафинотерапии
	
	соответствие
	3000 шт.

	
	
	Изделия изготовлены из плотного полиэтилена, который не пропускает влагу, удерживает тепло и создаёт эффект парника
	
	соответствие
	

	
	
	Одноразовый 
	
	соответствие
	

	
	
	Размер
	см
	Не менее 30*45
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	Пакет для медицинских отходов
	Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в организациях при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Это изделие одноразового использования.
	
	соответствие
	1000 шт.

	
	
	Назначение: cбор, временное хранение и удаление медицинских отходов класса А в местах их образования
	
	соответствие
	

	
	
	Материал изготовления: двухслойный полиэтилен первичной обработки, без запаха и вкраплений
	
	соответствие
	

	
	
	Состав из двухслойный полиэтилена (ПВД х ПНД) спаянных
	%
	ПВД 60% х ПНД 40 %
	

	
	
	Изделие со стяжками
	
	соответствие
	

	
	
	Длина завязки (по ширине пакета)
	
	соответствие
	

	
	
	Пленка изделия однородная, гладкая, без тиснения, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок
	
	соответствие
	

	
	
	Цвет
	
	желтый
	

	
	
	Ширина
	мм
	Не менее 500
	

	
	
	Длина
	мм
	Не менее 600
	

	
	
	Общий объем изделия 
	л
	Не менее 30
	

	
	
	Минимальная толщина одной стенки изделия 
	мкм.
	Не менее 12
	

	
	
	Количество в упаковке
	Шт.
	Не менее 100
	

	
	
	Ширина сварного шва
	мм
	Не менее 1,0 
	

	
	
	Толщина сварного шва
	мм
	Не менее 1
	

	
	
	Маркировка наносится на поверхности изделия
	
	соответствие
	

	
	
	Содержание маркировки: наименование, назначение и размеры изделия, сведения о классе опасности отходов, наименование предприятия-изготовителя, графы для внесения данных
	
	соответствие
	

	
	
	Наличие маркировочной наклейки на каждой  групповой упаковке, которая содержит: сведения об изделии; наименование, назначение и размеры изделия; данные производителя; срок годности и дата изготовления 
	
	соответствие
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	Соль для спелеокамеры
	Соль применяется в галогенераторах (аппаратах для галотерапии), спелеокамерах
	
	соответствие
	500 шт.

	
	
	С помощью соли в специальных помещениях (галокамерах, искусственно построенных соляных пещерах) создают микроклимат, максимально приближенный к климату природных соляных пещер
	
	соответствие
	

	
	
	Представляет собой полифракционный высокодисперсный препарат, для создания которого используется природная каменная соль Илецкого меcторождения
	
	соответствие
	

	
	
	Герметичная тара - пакет саше 
	
	соответствие
	

	
	
	Объем 
	Гр.
	12±2 
	

	
	
	Размер основной доли счетной концентрации частиц составляет 5 и менее микрон
	
	соответствие
	

	
	
	Обладает высоким фракционно-дисперсным составом
	
	соответствие
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	Устройство инфузионное одноразового использования 
(с иглой)
	Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы и порты для инъекций. Он используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования. Предназначено для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров
	
	соответствие
	3000 шт.

	
	
	Диаметр инъекционной иглы
	мм
	0, 8 мм
	

	
	
	Длина соединительной трубки 
	мм
	1500 мм
	

	
	
	Регулятор тока жидкости
	
	Роликовый 
	

	
	
	Трансфузионная игла
	
	Полимерная 
	

	
	
	Трубка инъекционной иглы изготовлена из нержавеющей стали
	
	соответствие
	

	
	
	Игла соответствует ГОСТ ISO 7864-2011
	
	соответствие
	

	
	
	Трубка иглы обработаны силиконом. Для снижения усилий прокола и скольжения
	
	соответствие
	

	
	
	Иглы имеют цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020
	
	В заявке участник указывает конкретный цвет иглы. Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы, так как непосредственно на иглах маркировка размера не наносится (в соответствии с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020)
	

	
	
	Устройство является единым медицинским изделием, все составные части находятся в единой стерильной упаковке
	
	Состав устройства соответствует регистрационному удостоверению (все компоненты устройства на этапе регистрации прошли испытания на безопасность и эффективность совместного использования). Использование устройства как готового медицинского изделия в единой упаковке позволяет экономить время медицинского персонала при проведении внутривенных вливаний
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	Средство дезинфицирующее
	Прозрачная бесцветная жидкость цвета со слабым характерным запахом спирта и применяемой отдушки
	
	соответствие
	50 шт.

	
	
	Применяется в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе в стоматологических кабинетах, приемных отделениях, реанимационных, операционных, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема и т.п.); в клинических, микробиологических и других лабораториях; на санитарном транспорте; в детских дошкольных и школьных учреждениях; на объектах коммунального хозяйства (в парикмахерских, массажных и косметических салонах и др.); на потребительских рынках, прачечных и других объектах сферы обслуживания населения
	
	соответствие
	

	
	
	Дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала, оптические приборы, датчики диагностического оборудования, УЗИ и т.п.)
	
	соответствие
	

	
	
	В качестве действующего вещества содержит полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ), алкилдиметилбензиламмоний хлорид, неионогенное ПАВ, 1-пропанол. ПГМБ является быстродействующей бактерицидной и вирулицидной субстанцией. Случаев развития резистентности микроорганизмов данному веществу не выявлено. При этом ПГМБ очень плохо впитывается через человеческую кожу, обладает низкой токсичностью, не представляет канцерогенной опасности, не влияет на репродуктивную функцию, нетератогенный и не обладает генотоксическим действием
	
	соответствие
	

	
	
	Обладает бактерицидным (включая туберкулез), вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ) и противогрибковым (кандидозы, дерматофитии) действием, а также моющими свойствами
	
	соответствие
	

	
	
	Упаковка: полиэтиленовый флакон 
	литр
	Не менее 0,5
	

	
	
	Срок годности
	лет
	Не менее 5
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	Салфетка спиртовая антисептическая
	Изделие, предварительно пропитанное антисептической жидкостью, которое используется для подавления роста микроорганизмов на коже; также используется анальгетик для смягчения боли. Это небольшой абсорбирующий стерильный кусок хлопковой ткани с предварительной обработкой и герметичной индивидуальной упаковкой. Используется в больницах, в бытовых условиях и носится с собой для оказания первой помощи и предотвращения инфицирования, временного облегчения боли и зуда, связанного с небольшими порезами, царапинами и ожогами. Это изделие одноразового применения
	
	соответствие
	20000 шт.

	
	
	Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая
	
	соответствие
	

	
	
	Ширина
	мм
	Не менее 60
	

	
	
	Длина  
	мм
	Не менее 100 
	

	
	
	Салфетка изготовлена из материалов: нетканая основа - полотно нетканое гидросплетенное Спанлейс
	
	соответствие
	

	
	
	Поверхностная плотность
	г./кВ.м
	Не менее 40 
	

	
	
	Пропиточный раствор - этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 
	%
	Не менее 70
	

	
	
	Салфетка упакована в индивидуальную упаковку изготовленную из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе
	
	соответствие
	

	
	
	На индивидуальной упаковке салфетки в обязательном порядке нанесены: информация о пропитывающем составе (торговое наименование спиртового раствора в % содержании, его количество в граммах в одной салфетке), а также маркировочный знак стерилизации
	
	соответствие
	

	
	
	Вскрытие индивидуальной упаковки не требует ножниц
	
	соответствие
	

	
	
	Содержание спирта в салфетке 
	г
	Не менее 0,90 
	

	34
	Трусы (шорты) с разрезом для колоноскопии
	Трусы для колоноскопии представляют собой одноразовые нестерильные трусы-шорты со специальным отверстием
	
	соответствие
	200 шт.

	
	
	Изделие предназначено для того, чтобы обеспечить комфорт пациента при проведении таких процедур как фиброколоноскопия, гидроколонотерапия
	
	соответствие
	

	
	
	Материал изготовления: нетканый материал СМС, гипоаллергенный, безворсовой, воздухопроницаемый, водоотталкивающий
	
	соответствие
	

	
	
	Плотность 
	г/м2
	Не менее 25
	

	
	
	Длина 
	см
	Не менее 50
	

	
	
	Резинка  
	
	соответствие
	

	
	
	Нестерильные 
	
	соответствие
	

	
	
	Размер 56-58
	
	соответствие
	

	35
	Индикатор концентрации рабочих растворов
	Предназначены для визуального контроля концентраций активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты
	
	соответствие
	1 упак.

	
	
	Время контроля 
	Мин.
	Не более 3
	

	
	
	В комплект входят
	
	Индикаторные полоски; инструкция по применению; банка (пенал); элемент сравнения; контрольные этикетки; упаковочная коробка
	

	
	
	Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5С до 40С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ
	
	соответствие
	

	
	
	Полоски индикаторные выпускаются в соответствии с ТУ 9398-028-11764404-2004
	
	соответствие
	

	
	
	Упрощают процесс определения концентраций дезинфицирующих средств
	
	соответствие
	

	
	
	Определяют неправильно приготовленные рабочие растворы
	
	соответствие
	

	
	
	Количество в упаковке
	Шт.
	Не менее 100
	

	
	
	 Срок годности 
	год
	Не менее 1
	

	36
	Фартук полиэтиленовый
	Фартук защитный из полиэтилена предназначен для одноразового использования в медицинских учреждениях, салонах красоты и на предприятиях пищевой промышленности. Он защищает одежду от загрязнений и легко надевается благодаря удобной форме
	
	соответствие
	100 шт.

	
	
	Форма без рукавов обеспечивает свободу движений
	
	соответствие
	

	
	
	Изделие изготовлено по ТУ 22.29.10-013-33186646-2020
	
	соответствие
	

	
	
	Материал
	
	Полиэтилен 
	

	
	
	Размер
	мм
	Не менее 750х1200
	

	
	
	Для однократного применения
	
	соответствие
	

	
	
	Плотность  
	г/кв.м
	Не менее 6
	

	
	
	Толщина 
	мкм
	Не менее 6
	

	
	
	Материал не накапливает статическое электричество
	
	соответствие
	

	37
	Шапочка одноразовая медицинская
	Применяется в медицинских, оздоровительных учреждениях, на пищевых производствах, в магазинах, салонах красоты
	
	соответствие
	1000 шт.

	
	
	Выполнена из гипоаллергенного материала SMS
	
	соответствие
	

	
	
	Водонепроницаема, не пропускает косметические средства и пыль
	
	соответствие
	

	
	
	Оснащена мягкой резинкой, которая не сдавливает, но при этом надежно фиксирует шапочку на голове
	
	соответствие
	

	
	
	Хорошо защищает волосы от загрязнений, биологических жидкостей, а также помогает поддержать чистоту и стерильность в помещениях, где это необходимо
	
	соответствие
	

	
	
	Форма шапочки по типу «Шарлотта»
	
	соответствие
	

	
	
	Плотность
	г/м2
	Не менее 10
	

	
	
	Максимальный диаметр
	мм
	Не более 300
	

	
	
	Длина
	мм
	Не менее 380
	

	
	
	Ширина
	мм
	Не менее 200
	

	
	
	Высота
	мм
	Не менее 50
	

	38
	Шприц общего назначения
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей (растворов лекарственных препаратов) и газов (медицинский кислород, закись азота) в медицинское изделие (катетер, систему инфузионную), для проведения внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, для аспирации жидкостей и газов из тела пациента, проведения первичного этапа бужирующих процедур и манипуляций по катетеризации; в комплекте идет предварительно надетая съемная игла (в колпачке для защиты пользователя). Изделие применяется в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из полипропилена и каучука, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную и при помощи шприцевого насоса, содержит натуральный латекс и его компоненты. Это изделие для одноразового использования
	
	соответствие
	240 шт.

	
	
	Градуированный объем шприца
	кубических сантиметров; миллилитров
	Не менее 2 
	

	
	
	Диаметр иглы
	мм
	Не менее 0, 6
	

	
	
	Длина иглы
	мм
	 Не менее 30 
	

	
	
	Игла необходима для введения лекарственных препаратов пациенту
	
	соответствие
	

	
	
	Данный размер иглы является стандартным для внутривенных, внутримышечных инъекций, для забора крови, для набора препаратов из ампулы (флакона)
	
	соответствие
	

	
	
	Игла в комплекте
	Шт.
	Не менее 1
	

	
	
	Коннектор
	
	Луер слип
	

	
	
	Тип шприца
	
	Трехкомпонентный
	

	
	
	Стерильность шприцев необходима для профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи при проведении инвазивных манипуляций, контактирующих с кровью человека
	
	соответствие
	

	
	
	Появление резинового уплотнителя на поршне у трехкомпонентных шприцов, позволяет снижать силу трения частей шприца друг о друга при введении лекарственных препаратов, а также выполняет плавный ход поршня, при этом снижается болезненность инъекций. Исключение возможности сдирания микрочастиц материала со стенок цилиндра и попадания их в организм пациента
	
	соответствие
	

	
	
	Расположение наконечника: по центру относительно центральной оси цилиндра. Расположенный по центру наконечник нужен для удобства выполнения манипуляций благодаря соосности иглы к вектору прилагаемого усилия
	
	соответствие
	

	
	
	Материал цилиндра
	
	Прозрачный полипропилен. Цилиндр из прозрачного полипропилена обеспечивает визуальный контроль при наборе лекарственного препарата в шприц
	

	
	
	Материал уплотнителя поршня (манжеты)
	
	Каучук, обладает улучшенными технологическими свойствами, повышенной устойчивостью к истиранию и низкой аллергенностью
	

	
	
	Уплотнитель поршня (манжета) обработан силиконовой смазкой
	
	соответствие
	

	
	
	Уплотнитель поршня силиконизирован для снижения силы трения и возможности проведения инъекции плавно и без рывков
	
	соответствие
	

	
	
	Манжета имеет кольца для контакта с внутренней поверхностью цилиндра
	
	соответствие
	

	
	
	Наличие колец на манжете поршня исключает протекание шприца и утечку дорогостоящих лекарственных препаратов. Манжета имеет конструктивное дополнение, позволяющее исключить потери вводимого препарата путем вытеснения жидкости в том числе из присоединительной канюли
	
	соответствие
	

	
	
	У основания поршня насечки для возможности его принудительного разрушения. Насечки у основания поршня для возможности его принудительного разрушения необходимы для разрушения шприцов перед утилизацией для предотвращения их повторного использования
	
	соответствие
	

	
	
	Игла стандартного типа, содержащая стандартный колпачок первичной защиты. Игла имеет цветовую кодировку согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 6009
	
	соответствие
	

	
	
	Индивидуальная потребительская упаковка – полибэг обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия, отражает полную информацию о продукте
	
	соответствие
	

	
	
	Стерилизация газовая
	
	Оксид этилена
	

	
	
	Срок годности
	лет
	Не менее 5
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	Шприц общего назначения
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей (растворов лекарственных препаратов) и газов (медицинский кислород, закись азота) в медицинское изделие (катетер, систему инфузионную), для проведения внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, для аспирации жидкостей и газов из тела пациента, проведения первичного этапа бужирующих процедур и манипуляций по катетеризации; в комплекте идет предварительно надетая съемная игла (в колпачке для защиты пользователя). Изделие применяется в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из полипропилена и каучука, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную и при помощи шприцевого насоса, содержит натуральный латекс и его компоненты. Это изделие для одноразового использования
	
	соответствие
	1080 шт.

	
	
	Тип шприца
	
	Трехкомпонентный
	

	
	
	Градуированный объем шприца
	кубических сантиметров; миллилитров
	Не менее 5 
	

	
	
	Диаметр иглы
	мм
	Не менее 0, 7
	

	
	
	Длина иглы
	мм
	Не менее 38
	

	
	
	Игла необходима для введения лекарственных препаратов пациенту
	
	соответствие
	

	
	
	Данный размер иглы является стандартным для внутривенных, внутримышечных инъекций, для забора крови, для набора препаратов из ампулы (флакона)
	
	соответствие
	

	
	
	Игла в комплекте
	Шт.
	Не менее 1
	

	
	
	Коннектор
	
	Луер слип
	

	
	
	Стерильность шприцев необходима для профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи при проведении инвазивных манипуляций, контактирующих с кровью человека
	
	соответствие
	

	
	
	Появление резинового уплотнителя на поршне у трехкомпонентных шприцов, позволяет снижать силу трения частей шприца друг о друга при введении лекарственных препаратов, а также выполняет плавный ход поршня, при этом снижается болезненность инъекций. Исключение возможности сдирания микрочастиц материала со стенок цилиндра и попадания их в организм пациента
	
	соответствие
	

	
	
	Расположение наконечника: по центру относительно центральной оси цилиндра. Расположенный по центру наконечник нужен для удобства выполнения манипуляций благодаря соосности иглы к вектору прилагаемого усилия
	
	соответствие
	

	
	
	Материал цилиндра
	
	Прозрачный полипропилен. Цилиндр из прозрачного полипропилена обеспечивает визуальный контроль при наборе лекарственного препарата в шприц
	

	
	
	Материал уплотнителя поршня (манжеты)
	
	Каучук, обладает улучшенными технологическими свойствами, повышенной устойчивостью к истиранию и низкой аллергенностью
	

	
	
	Уплотнитель поршня (манжета) обработан силиконовой смазкой
	
	соответствие
	

	
	
	Уплотнитель поршня силиконизирован для снижения силы трения и возможности проведения инъекции плавно и без рывков
	
	соответствие
	

	
	
	Манжета имеет кольца для контакта с внутренней поверхностью цилиндра
	
	соответствие
	

	
	
	Наличие колец на манжете поршня исключает протекание шприца и утечку дорогостоящих лекарственных препаратов. Манжета имеет конструктивное дополнение, позволяющее исключить потери вводимого препарата путем вытеснения жидкости в том числе из присоединительной канюли
	
	соответствие
	

	
	
	У основания поршня насечки для возможности его принудительного разрушения. Насечки у основания поршня для возможности его принудительного разрушения необходимы для разрушения шприцов перед утилизацией для предотвращения их повторного использования
	
	соответствие
	

	
	
	Игла стандартного типа, содержащая стандартный колпачок первичной защиты. Игла имеет цветовую кодировку согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 6009
	
	соответствие
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	Шприц общего назначения
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей (растворов лекарственных препаратов) и газов (медицинский кислород, закись азота) в медицинское изделие (катетер, систему инфузионную), для проведения внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, для аспирации жидкостей и газов из тела пациента, проведения первичного этапа бужирующих процедур и манипуляций по катетеризации; в комплекте идет предварительно надетая съемная игла (в колпачке для защиты пользователя). Изделие применяется в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из полипропилена и каучука, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную и при помощи шприцевого насоса, содержит натуральный латекс и его компоненты. Это изделие для одноразового использования
	
	соответствие
	540 шт.

	
	
	Градуированный объем шприца
	кубических сантиметров; миллилитров
	Не менее 10 
	

	
	
	Диаметр иглы
	мм
	Не менее 0, 8 мм
	

	
	
	Длина иглы
	мм
	Не менее 38 мм
	

	
	
	Игла необходима для введения лекарственных препаратов пациенту
	
	соответствие
	

	
	
	Данный размер иглы является стандартным для внутривенных, внутримышечных инъекций, для забора крови, для набора препаратов из ампулы (флакона)
	
	соответствие
	

	
	
	Игла в комплекте
	Шт.
	Не менее 1
	

	
	
	Коннектор
	
	Луер слип
	

	
	
	Тип шприца
	
	Трехкомпонентный
	

	
	
	Стерильность шприцев необходима для профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи при проведении инвазивных манипуляций, контактирующих с кровью человека
	
	соответствие
	

	
	
	Появление резинового уплотнителя на поршне у трехкомпонентных шприцов, позволяет снижать силу трения частей шприца друг о друга при введении лекарственных препаратов, а также выполняет плавный ход поршня, при этом снижается болезненность инъекций. Исключение возможности сдирания микрочастиц материала со стенок цилиндра и попадания их в организм пациента
	
	соответствие
	

	
	
	Расположение наконечника: по центру относительно центральной оси цилиндра. Расположенный по центру наконечник нужен для удобства выполнения манипуляций благодаря соосности иглы к вектору прилагаемого усилия
	
	соответствие
	

	
	
	Материал цилиндра
	
	Прозрачный полипропилен. Цилиндр из прозрачного полипропилена обеспечивает визуальный контроль при наборе лекарственного препарата в шприц
	

	
	
	Материал уплотнителя поршня (манжеты)
	
	Каучук, обладает улучшенными технологическими свойствами, повышенной устойчивостью к истиранию и низкой аллергенностью
	

	
	
	Уплотнитель поршня (манжета) обработан силиконовой смазкой
	
	соответствие
	

	
	
	Уплотнитель поршня силиконизирован для снижения силы трения и возможности проведения инъекции плавно и без рывков
	
	соответствие
	

	
	
	Манжета имеет кольца для контакта с внутренней поверхностью цилиндра
	
	соответствие
	

	
	
	Наличие колец на манжете поршня исключает протекание шприца и утечку дорогостоящих лекарственных препаратов. Манжета имеет конструктивное дополнение, позволяющее исключить потери вводимого препарата путем вытеснения жидкости в том числе из присоединительной канюли
	
	соответствие
	

	
	
	У основания поршня насечки для возможности его принудительного разрушения. Насечки у основания поршня для возможности его принудительного разрушения необходимы для разрушения шприцов перед утилизацией для предотвращения их повторного использования
	
	соответствие
	

	
	
	Игла стандартного типа, содержащая стандартный колпачок первичной защиты. Игла имеет цветовую кодировку согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 6009
	
	соответствие
	

	41
	Бактерицидная лампа
	Бактерицидная лампа представляет собой газоразрядную лампу низкого давления на парах ртути с трубчатой стеклянной колбой, которая излучает коротковолновые ультрафиолетовые (УФ) лучи с максимальной длиной волны 
	
	соответствие
	50 шт.

	
	
	Обладает бактерицидным действием и идеально подходит для обезвреживания вирусов, бактерий и других простейших организмов
	
	соответствие
	

	
	
	Применяется в устройствах для обеззараживания воздуха, поверхностей и воды в лечебно-профилактических, школьных и дошкольных учреждениях, предприятиях пищевой промышленности, фармацевтике, общественных, складских и других помещениях
	
	соответствие
	

	
	
	Бактерицидные лампы изготавливают из специального кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием, стекло отфильтровывает нежелательное ультрафиолетовое излучение с длиной волны 185 нм, препятствуя образованию озона
	
	соответствие
	

	
	
	Длина
	мм
	Не более 451,6
	

	
	
	Диаметр
	мм
	Не более 28
	

	
	
	Расстояние между плоскостями цоколей
	мм
	Не менее 437,4
	

	
	
	Мощность
	Вт
	Не менее 15
	

	
	
	Тип цоколя
	
	G13
	

	
	
	Тип колбы
	
	T8
	

	
	
	Ток лампы
	А
	0,34
	

	
	
	Длина волны бактерицидного потока
	нм
	253,7
	

	
	
	Мощность бактерицидного потока
	Вт
	4,9
	

	
	
	Снижение бактерицидного потока при полезном сроке службы
	%
	10
	

	
	
	Напряжение на лампе
	В
	54
	

	
	
	Срок службы
	Час.
	Не менее 9000
	

	
	
	Вес 
	кг
	Не более 0,075
	


