Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1) 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	2) 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	3) 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	4) 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	5) 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	6) 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	7) 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	8) 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	9) 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	10) 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	11) 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	12) 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	13) 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства.

	14) 
	  СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве

	15) 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги

	16) 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги

	17) 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы

	18) 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	19) 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	20) 
	ГОСТ 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	21) 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	22) 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия.

	23) 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	24) 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	25) 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	26) 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

	27) 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Определение сцепления битума с мрамором и песком.

	28) 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева.

	29) 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	30) 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	31) 
	ГОСТ  Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

	32) 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	33) 
	ГОСТ  Р 52398-2005
	 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	34) 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	35) 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	36) 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения.

	37) 
	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	38) 
	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Технические требования

	39) 
	ГОСТ 33136-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения глубины проникания иглы.     

	40) 
	ГОСТ 33142-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар»

	41) 
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.

 Метод определения растяжимости

	42) 
	ГОСТ 33143-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	43) 
	ГОСТ 33141-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда

	44) 
	ГОСТ 33140-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

	45) 
	ГОСТ 33137-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

	46) 
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения растяжимости

	47) 
	ГОСТ 33135-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Метод определения растворимости

	48) 
	ГОСТ 33139-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.

 Метод определения содержания твердого парафина

	49) 
	ГОСТ 33134-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Определение индекса пенетрации

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


