Техническое задание.

Предмет закупки – Выбор поставщика для заключения договора на поставку машины для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М для нужд АО «Башкиравтодор».
Предмет договора:
	Наименование
	Количество

единиц
	Цена за единицу, с НДС.
	Сумма с НДС

	Машина для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М
	2
	2 755 000,00
	5 510 000,00

	Итого
	
	
	5 510 000,00


Начальная (максимальная) цена договора: 5 510 000,00 руб. с учетом НДС.
Критерии оценки заявок: Цена договора.
Срок поставки: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента 30% предоплаты.
Гарантийный срок: должен соответствовать требованиям Производителя (отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию), составлять не менее 12 месяцев, либо 1250 моточасов и исчисляется со дня  подписания Заказчиком Акта приема-передачи.
Требования к качеству, безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя: 
· Поставляемая машина для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М должна являться новой (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц) и не ранее 2017 года выпуска, быть не подвергавшимся ранее ремонту, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

· Поставляемая машина для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М должна соответствовать комплектации завода изготовителя.

· Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации машины для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М не допускается.
· Машина для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М должен быть технически исправен, с отсутствием всякого рода повреждений, сборки – завода изготовителя, без эксплуатации и без пробега, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.
· Машина для ямочного ремонта методом пневмонабрызга Р-310М должна пройти полный комплекс предпродажной подготовки.
Стоимость Товара: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе доставку, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Условия оплаты: 30% предоплата. 70% в течении трех дней с момента получения товара.
Условия доставки: Поставщик осуществляет доставку до склада находящейся в городе Уфа;

Технические характеристики комплектация.
	Тип машины
	Прицепная колесная с независимыми тормозами транспортируемая тракторами МТЗ-1221, ЛТЗ-155, Т-150К, МТЗ-82.1, МТЗ-82.2

	Комплектация оборудования
	На машине должны быть предусмотрены:

- Контроль температуры эмульсии и подогрев ее специальной горелкой на ДТ, круговая циркуляция эмульсии при ее разогреве.

- Пневмоподъем и опускание рабочего органа - стрелы.

- Два шнека позволяющие раздельно подавать в рабочий орган-форсунку щебень разной фракции (5-10мм. и 10-15мм.)

- Система быстрой продувки форсунок рабочего органа от остатков эмульсии в процессе работы.

- .Система промывки и продувки всех трубопроводов и  элементов эмульсионной системы.

- Промывочная емкость объемом не менее  5л., заправляемая  из топливного бака машины  с контролем  уровня  заливаемой жидкости.

 - Заправка установки эмульсией из емкости  с использованием собственного насоса, который также позволяет при необходимости перекачивать эмульсию обратно в емкость.  При заправке эмульсии в бак возможность осуществления контроля её количества в баке.

- Герметичный приемный бункер для щебня  для сохранения энергии потока воздуха, подающего щебень.

-  Функция смачивания щебня в выдувном рукаве для лучшей адгезии щебня с эмульсией.
- Наличие в системе разогрева битумной эмульсии жаровой трубы (для исключения местного перегрева  и разложения эмульсии).

- Наличие водяной системы применяющейся, как для смачивания щебня в выдувном рукаве для лучшей адгезии щебня с эмульсией, так и для очистки водой под давлением загрязненных ремонтируемых участков поверхности.

- Наличие удочки для заделки мелких трещин.

	Габаритные размеры не более:

- длина (в транспортном положении), мм

- ширина, мм

- высота, мм.
	6 400

2 500

3 300

	Двигатель
	Дизель Д-144 с воздушным охлаждением (или эквивалент)

	Мощность двигателя
	Не менее 60 л.с.

	Масса машины:

- снаряженная, кг
	Не менее 6 400

	Объем бака для воды, л
	Не менее 820

	Объем бака для эмульсии с системой подогрева, л 
	Не менее 1 100

	Объем бункера для щебня:

- фракции 5…10 мм, м3

- фракции 10…15 мм, м3
	Не менее 2,4

Не менее 2,4

	Способ подачи рабочих материалов
	

	- щебня
	2 шнека,  сжатым воздухом

	- битумной эмульсии


	насосом мембранным под давлением 

	- воды


	насосом мембранным под давлением

	- воздуха
	воздуходувкой под давлением

	Рабочие органы :
	выдувной износостойкий рукав с пультом управления, подвешенный на низко расположенной раскладывающейся стреле с мачтой, регулируемой по высоте.

	Диаметр шланга для подачи ремонтного материала
	Не менее 75 мм

	Радиус действия стрелы
	Не более 3,5м.

	Скорость транспортная,  км/ч
	Не более 25

	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	Техническая производительность по подаче эмульсионно-минеральной смеси
	Не менее 1,56 м3/час

	Производительность (при заделки выбоин глубиной 30-40мм.) в смену (одна заправка машины)
	100-170 м2


