Перечень исполнительной документации, 

передаваемой до начала приемки 
по ремонту автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул на участке км 147,0 –  км 152,0 в Бураевском районе Республики Башкортостан
1.     Общий журнал производства работ.

2. Паспорта на выпускаемую и на принимаемую асфальтобетонную, цементобетонную смесь (форма Ф-31,Ф-32 Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г). 

3. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями.

5. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций с приложениями.

6. Протоколы лабораторных испытаний, паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые дорожно-строительные материалы и конструкции.

7. Исполнительные схемы.

8.  Журнал технического нивелирования (при необходимости).

9. Журнал тахеометрической съемки (при необходимости).

10. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.

11. Журналы испытаний материалов, проб смесей и вырубок.

12. Журнал бетонных работ (при необходимости).
13. Журнал входного и операционного контроля качества.

14.Акты пробного уплотнения.
Примечания:
1.Лабораторные журналы. 
2.Журналы должны быть оформлены в соответствии с формами Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве, (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждённого распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г. (Формы 1-8, 33-62).
Перечень документов, 

необходимых для сдачи объекта

1. Перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах (по объекту ремонта) , с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, лицензий либо свидетельств на  право их производства и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.

2. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ (по объекту ремонта).

3.  Гарантийный паспорт (по форме приложению № 1 к распоряжению Минтранса России от 07.05.2003г. № ИС-414-р).

4. Ведомость выполненных строительно-монтажных работ (по объекту ремонта).

5. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными сооружениями.

6.  Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта с приложениями (ведомость выполненных работ, ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, сводная ведомость водопропускных труб (при необходимости), сводная ведомость мостов (при необходимости).

7.   Опись исполнительной документации.

8.   Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией.

9. Фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде и в объеме не менее трёх фотографий на 1 км или участок автомобильной дороги по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.), после завершения работ на объекте. 

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1) 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	2) 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	3) 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	4) 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	5) 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	6) 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	7) 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	8) 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	9) 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	10) 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	11) 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	12) 
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	13) 
	  СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве

	14) 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги

	15) 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги

	16) 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы

	17) 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	18) 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	19) 
	ГОСТ 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	20) 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	21) 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия.

	22) 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	23) 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	24) 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	25) 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

	26) 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Определение сцепления битума с мрамором и песком.

	27) 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева.

	28) 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	29) 
	ГОСТ 4333-2014
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

	30) 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	31) 
	ГОСТ  Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

	32) 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	33) 
	ГОСТ  Р 52398-2005
	 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	34) 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	35) 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	36) 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

	37) 
	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	38) 
	ОДН 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	39) 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

	40) 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	41) 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	42) 
	ГОСТ 25584-2016
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	43) 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	44) 
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

	45) 
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	46) 
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	47) 
	ГОСТ Р 54809-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля

	48) 
	ГОСТ 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	49) 
	ГОСТ 32948-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования

	50) 
	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

	51) 
	ГОСТ 33136-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы.     

	52) 
	ГОСТ 33142-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар»

	53) 
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости

	54) 
	ГОСТ 33143-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	55) 
	ГОСТ 33141-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда

	56) 
	ГОСТ 33140-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

	57) 
	ГОСТ 33137-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

	58) 
	ГОСТ 33135-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости

	59) 
	ГОСТ 33139-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина

	60) 
	ГОСТ 33134-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации

	61) 
	ГОСТ Р 55420-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия

	62) 
	ГОСТ Р 55422-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод определения скорости распада

	63) 
	ГОСТ Р 55427-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод определения содержания вяжущего с эмульгатором

	64) 
	ГОСТ Р 55428-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод остатка на сите №014

	65) 
	ГОСТ Р 55421-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод определения условной вязкости

	66) 
	ГОСТ Р 55424-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод определения устойчивости при хранении

	67) 
	ГОСТ Р 55423-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод определения расслоения

	68) 
	ГОСТ Р55426-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Метод определения сцепления с минеральными материалами


