РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание 
(Описание объекта закупки)
«Комплексная уборка внутренних помещений»
Объем оказываемых услуг, технические и качественные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
Общие требования к оказанию услуг:

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по уборке помещений.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г., включительно.

Уборка помещений должна производиться в дни функционирования в соответствии с продолжительностью учебной недели, в согласованное с Заказчиком время.

Услуги оказываются в соответствии:

-
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

-
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

-
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
-
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-
ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»;

-
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием полных персональных данных каждого сотрудника, включая Ф.И.О., паспортные данные, номера контактных телефонов для связи (ввиду доступа сотрудников исполнителя к материальным ценностям, которые находятся на объекте обслуживания), а также номера автомашин, подвозящих товары и др. грузы для оказания услуг. 
Заказчик предоставляет Исполнителю помещение для хранения верхней одежды и инвентаря, расходных материалов и т.д.

Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции учреждения.
Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

Услуги должны оказываться персоналом, имеющих допуск по состоянию здоровья, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, имеющих медицинские книжки и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований.

Обслуживающий персонал Исполнителя должен знать гигиенические и иные нормы и требования к уборке помещений и защиты окружающей среды, порядок уборки помещений, инструкции и технологические рекомендации по уборочным работам, правила применения химических и моющих средств, правила безопасности при выполнении уборочных работ, правила внутреннего трудового распорядка на объекте, правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, правила использования средств противопожарной защиты.

Исполнитель должен представить справки о наличии (отсутствии) судимости за текущий год, с последующим обновлением данной справки один раз в год по персоналу, который будет задействован в оказании услуг.
Все оказываемые услуги должны проводиться при строгом соблюдении требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, других законодательных и нормативных документов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также предписаниями надзорных органов. 
Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного инвентаря, инструментов, моющих, чистящих, дезинфицирующих, дезодорирующих средств. 
Исполнитель своевременно обеспечивает работников необходимым исправным уборочным оборудованием, инвентарем, расходными материалами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Исполнитель собственными силами и за счет собственных средств производит обслуживание и ремонт предоставленного оборудования и инвентаря.
В процессе выполнения принятых по контракту обязательств, Исполнитель следует указаниям Заказчика. Исполнитель назначает лицо (сервис-менеджера), ответственное за координацию и деятельность персонала в процессе исполнения обязанностей по оказанию услуг. 
Для поддержания надлежащего уровня санитарно-гигиенического состояния помещений в учебное время, в случае безотлагательных мер по уборке помещений (уборка и удаление воды, различных загрязнений и т.п.), в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при срабатывании различных технических систем, авариях и других непредвиденных обстоятельствах локального характера Исполнитель должен обеспечить присутствие персонала в помещении в смену.
Ответственность за безопасную организацию и оказание услуг, а также соблюдение требований охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя в рамках действующего законодательства РФ возлагается на Исполнителя. 

Услуги оказываются без остановки учебного процесса, не создавая неудобства для жизни и труда потребителей данных услуг со стороны Заказчика.
В случае невыхода персонала на объекты Заказчика Исполнитель обязан предоставлять замену в течение 2 часов с момента начала смены.
Персонал Исполнителя немедленно возвращает Заказчику все предметы, документы, найденные во время уборки, независимо от их назначения.

Требования к расходным материалам и инвентарю, используемым при оказании услуг: 

Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся.

Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся.

Все расходные материалы, инвентарь, оборудование, инструмент, иное оборудование и товары, необходимые для оказания услуг должны быть высокого качества и соответствовать современным требованиям.

Химические средства (моющие, полирующие, пятновыводные, дезинфицирующие и т.п.), применяемые при оказании услуг по уборке, а также уборочный инвентарь (уборочные тележки, протирочный материал, швабры, щетки, губки) должны использоваться в соответствии с требованиями инструкций фирм-изготовителей. Применяемые товары должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей и не наносить вред окружающей среде. 

Уборочный инвентарь должен быть кодирован различными цветами, сигнальной маркировкой, надписью или другим способом для исключения использования одного и того же уборочного инвентаря в разных помещениях и ограничения распространения бактерий. Уборочный инвентарь для уборки помещений должен закреплен за определенными помещениями.

Химические средства должны храниться в оригинальной упаковке фирм-производителей в специально отведенных местах.
Все используемые при оказании услуг расходные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих товаров и оборудования. 
Для дезинфекции в помещениях используются химические средства, оборудование и товары, разрешенные к применению в учебных организациях в установленном в Российской Федерации порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. При выборе средств необходимо учитывать рекомендации изготовителей изделий, применяемых в организации, касающиеся воздействия конкретных дезинфекционных средств на материалы этих изделий.

Требования к качеству услуг:
Удаление грязи с различных поверхностей следует осуществлять с применением соответствующего способа уборки. Не допускается оставлять грязь на ступеньках, краях, в углах и других труднодоступных местах.

При уборке помещений с применением химических средств, следует защищать поверхности и окружающие предметы, не подлежащие уборке. 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации в общеобразовательной организации проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательной организации проводится генеральная уборка.

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения и их протирания на высоту не менее двух метров, окна, подоконники, двери, мебель. По окончании времени обеззараживания (персонал должен произвести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой.

При уборке помещений с применением химических средств, следует защищать поверхности и окружающие предметы, не подлежащие уборке.

При выполнении уборочных операций по мойке окон и операций по уходу за зеркалами и прочими зеркальными поверхностями запрещается использовать порошкообразные синтетические моющие средства и абразивные очистители.
В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

Ежедневную уборку туалетов, помещений медицинского назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сидения на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.

Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами.

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.

При наличии ковров и ковровых покрытий (в помещениях начальной общеобразовательной школы, групп продленного дня) их очищают пылесосом в ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергают просушиванию и выколачиванию на свежем воздухе.

Требования к качеству убранных поверхностей:
Уборка пыли и мусора: полы, стены и др. – отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных участках, а также остатков волокон протирочного материала. 

Влажная уборка, чистка: полы – отсутствие скопления грязи, пыли, пуха и прочих твердых частиц в труднодоступных местах, пятен и разводов, оставленных шваброй или щеткой (насадкой) машины. Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания. 

Стены – отсутствие липкости поверхности, потеков, высохших капель и брызг чистящего вещества, а также пятен и прочих отметок, за исключением тех видов пятен и загрязнений, выведение которых может вызвать разрушение структуры стены или ее поверхности (нарушение окраски, рельефа поверхности и т.д.)

Окна, зеркала, жалюзи, стеклянные и др. поверхности – отсутствие скопления грязи и пыли на стеклах, рамах, жалюзи, отсутствие подтеков, пятен, отпечатков пальцев, разводов грязи, высохших брызг и капель чистящего вещества, разводов вокруг очищенных участков, мутности, остатков ворса протирочного материала.

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
-
мероприятия по охране труда – охрана труда работников должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами;

-
мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

-
при производстве работ на высоте – руководствоваться требованиям безопасности инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов;

-
не допускается попадание влаги внутрь розеток, выключателей, патронов и т.п. 
Оказание услуг должно осуществляться в строгом соответствии с перечнем видов и объемов услуг.

	Наименование помещения
	Содержание услуг
	Периодичность

	Учебные кабинеты
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление мусора из мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Мытье мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи, иных загрязнений на подоконниках, полу, плинтусах
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи на радиаторах отопления, с решеток радиаторов отопления
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со скамеек, банкеток
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с вытяжных вентиляционных решеток
	1 раз в неделю

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Влажная уборка оконных рам, оконных ручек
	1 раз в смену 

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Влажная уборка, удаление пыли с мебели (столы, шкафы и т.д.), стендов, учебного оборудования
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в смену

	
	Чистка зеркал
	1 раз в смену 

	
	Влажная уборка полов, плинтусов с применением моющих средств
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, загрязнений с жалюзи
	1 раз в неделю

	
	Удаление пыли с огнетушителей
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	Спортзал, хореографический зал (кабинет ритмики)
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление мусора из мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Мытье мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи на радиаторах отопления, с решеток радиаторов отопления
	1 раз в неделю

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со скамеек
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с вытяжных вентиляционных решеток
	1 раз в месяц

	
	Влажная уборка полов, плинтусов с применением моющих средств
	1 раз в смену, после каждого урока

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Влажная уборка оконных рам, оконных ручек 
	1 раз в смену 

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Влажная уборка, удаление пыли с мебели (столы, шкафы и т.д.), спортивного оборудования, инвентаря, хореографических станков, стендов, шведских стенок, огнетушителей и т. д.
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в смену

	
	Влажное очищение кожаных матов
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, загрязнений с жалюзи
	2 раза в год

	
	Чистка зеркал
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	Гардероб
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление мусора из мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Мытье мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с вентиляционных решеток
	1 раз в месяц

	
	Влажная уборка полов, плинтусов с применением моющих средств
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже двух раз в год

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Влажная уборка, удаление пыли с мебели (столы и т.д.), стендов
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, загрязнений с декоративной металлической решетки, двери, вешалок
	1 раз неделю

	
	Удаление пыли с огнетушителей
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	Кабинеты административные, служебные, библиотека, книгохранилище, актовый зал
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление мусора из мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Мытье мусорных корзин
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи на подоконниках
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи на радиаторах отопления, декоративных экранов
	1 раз в неделю

	
	Удаление пыли, грязи дверей, дверных ручках
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	
	Удаление пыли, грязи с вентиляционных решеток
	1 раз в месяц

	
	Влажная уборка полов, плинтусов с применением моющих средств
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже двух раз в год

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Влажная уборка оконных рам, оконных ручек 
	1 раз в смену 

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Влажная уборка, удаление пыли с мебели (столы и т.д.), стендов
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли с огнетушителей
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, загрязнений с жалюзи
	2 раза в год

	
	Влажная уборка, удаление пыли со стендов, ящиков пожарных кранов, оргтехники
	1 раз в неделю

	
	Удаление пыли с ковровых покрытий пылесосом.
	1 раз в смену

	Лестничные клетки, лестницы, 
рекреации
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи на подоконниках
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек
	1 раз в смену

	
	Влажная уборка перил, металлической декоративной решетки ограждения лестницы, радиаторов, декоративных экранов
	1 раз в неделю

	
	Поддерживающая уборка 
	после каждой перемены

	
	Влажная уборка полов, плинтусов с применением моющих средств
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже двух раз в год

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Влажная уборка оконных рам, оконных ручек 
	1 раз в смену 

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	Санитарные комнаты (душевые, туалеты, комнаты гигиен, раздевалка)
	Сбор мусора 
	1 раз в смену

	
	Удаление мусора из мусорных ведер
	1 раз в смену

	
	Мытье мусорных ведер
	1 раз в смену

	
	Мытье кафеля, стен с применением чистящих, дезинфицирующих средств
	по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю

	
	Комплексная уборка: мытье полов, унитазов, писсуаров, сливных бачков, сидений для унитазов с двух сторон, раковин, аксессуаров (включая удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камня), наружных частей подводки сантехники с применением чистящих и дезинфицирующих средств
	После каждой перемены

	
	Мытье туалетных кабин
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с электросушилок для рук, розеток, выключателей
	1 раз в смену

	
	Мытье, чистка смесителей раковин, диспенсеров для жидкого мыла, мыльниц, держателей для туалетной бумаги, ершей для унитазов
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, паутины с потолка
	По мере загрязнения

	
	Удаление пыли, грязи с вытяжных вентиляционных решеток
	1 раз в месяц

	
	Чистка зеркал
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже двух раз в год

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Влажная уборка полов с применением моющих, дезинфицирующих средств 
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	Медицинские кабинеты
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек, стеклянных поверхностей входных дверей
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со стен высотой до 2 метров 
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен высотой выше 2 метров 
	Еженедельно

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	
	Удаление пыли со светильников
	По мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в смену

	
	Чистка от пыли, грязи ковриков
	В течение дня, по мере загрязнения

	
	Мытье полов, плинтусов с применением моющих, дезинфицирующих средств
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи на радиаторах отопления
	1 раз в неделю

	
	Удаление пыли, грязи с вытяжных вентиляционных решеток
	1 раз в неделю

	
	Влажная уборка с поверхности столов, шкафов и т. д.
	1 раз в смену

	Входная группа, тамбуры
	Сбор мусора
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек
	1 раз в смену

	
	Удаление пыли, грязи со стен
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли со светильников
	1 раз в месяц

	
	Удаление паутины со светильников, стен, потолка
	По мере загрязнения

	
	Удаление пыли и загрязнений с выключателей, розеток
	1 раз в месяц

	
	Чистка от пыли, грязи ковриков
	по мере загрязнения

	
	Мытье полов, плинтусов с применением моющих, дезинфицирующих средств
	по мере загрязнения, но не реже 3 раз в день

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	Столовая
	Сбор мусора
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи на подоконниках
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи с дверей, дверных ручек
	1 раз в смену 

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой до 2 метров
	1 раз в смену

	
	Мытье кафельной плитки и окрашенных стен высотой более 2 метров
	Еженедельно

	
	Удаление пыли, грязи со стен до 2 метров
	1 раз в смену 

	
	Удаление пыли, грязи со стен свыше 2 метров
	Еженедельно

	
	Мойка окон
	По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год

	
	Поддерживающая уборка 
	После каждого приема пищи

	
	Мытье полов, плинтусов с применением моющих, дезинфицирующих средств
	1 раз в смену

	
	Мытье столов, стульев, скамеек с применением моющих,  дезинфицирующих средств
	1 раз в смену 


Учёт всех оказанных Исполнителем услуг должен производиться с оформлением записи в соответствующем журнале учета услуг с указанием отметок о выполнении. 
Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в согласованные сроки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий их оказания, ухудшившее качество услуг.

Персонал Исполнителя в конце рабочего дня расставляет мебель в учебных аудиториях (стулья к столам, скамейки в коридорах на места, стулья из коридоров занести в учебные аудитории), закрывать окна, зашторивать шторы или завешивать жалюзи, выключать свет после окончания занятий в учебных аудиториях и коридорах.

Три раза в неделю поливать цветы на своих участках. 

Персонал Исполнителя должен сообщать о неисправности сантехнических устройств коменданту, охране или сантехнику (запись в журнал сантехника). 

Оценка качества уборки помещений

Качество профессиональной уборки оценивают визуальными (органолептическими) методами. Оценку проводят по окончании всех операций уборки и/или полного цикла технологического процесса по уходу за поверхностями до начала учебной смены при условии, что помещения не эксплуатировались.

После проведения сухой уборки твердых покрытий, как на открытых поверхностях, так и под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах должны отсутствовать видимые невооруженным глазом свободно лежащие загрязнения (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов).
После проведения сухой уборки текстильных покрытий (ковров, ковровых изделий, ковролинов, обивки мягкой мебели) должны отсутствовать видимые невооруженным глазом свободно лежащие на поверхности загрязнения (мусор, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных).
После проведения влажной уборки твердых покрытий, как на открытых поверхностях, так и под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах должны отсутствовать видимые невооруженным глазом свободно лежащие загрязнения (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов) и сцепленные с поверхностью загрязнения. На поверхностях должны отсутствовать видимые невооруженным глазом пятна, в том числе от высохших капель и брызг, разводы, липкий налет, мутные пленки, потеря блеска и скользкость после высыхания.

После проведения мокрой уборки твердых покрытий, как на открытых поверхностях, так и под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах должны отсутствовать видимые невооруженным глазом свободно лежащие загрязнения (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов) и сцепленные с поверхностью загрязнения. На поверхностях должны отсутствовать избыточная видимая невооруженным глазом влажность, пятна, в том числе от высохших капель и брызг, разводы, липкий налет, мутные пленки, потеря блеска и скользкость после высыхания.

После уборки сантехнического оборудования на нем должны отсутствовать видимые невооруженным глазом загрязнения органического и неорганического характера, водный, мочевой камень, пятна и разводы кальциевого мыла, жировые пленки, продукты окисления, в т. ч. ржавчина, зеленые пятна солей меди.

После мойки стеклянных поверхностей и поверхностей из минеральных расплавов на них должны отсутствовать видимые невооруженным глазом подтеки, пятна и разводы от загрязнений и высохших растворов очищающих средств, скоплений пыли и ворса от протирочных материалов. 

После проведения процессов ухода за поверхностями из металлов и металлических сплавов на них должны отсутствовать видимые невооруженным глазом пыль, разводы от загрязнений и чистящих средств, пятна, жировой налет, пятна от пальцев, потускнение поверхности, на изделиях из меди и медьсодержащих сплавов – зеленый налет солей меди. На поверхностях и изделиях с патиной, которая является неотъемлемым атрибутом их эстетических свойств, не допускается ее удаление.

После проведения процессов уборки и ухода за поверхностями из различных твердых материалов допускаются:

-
не устраняемые дефекты, выявленные перед началом работ;

-
застарелые, не поддающиеся выведению пятна;

-
пятна и загрязнения, удаление которых приведет к деструкции и коррозии материала, потере им эстетических и эксплуатационных свойств;

-
дефекты и пятна, образовавшиеся в ходе неправильной эксплуатации покрытий, обусловленные деструкцией и/или коррозией материалов поверхностей.
Приложение № 1 

к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара)
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	Моющее средство. Тип 1
	
	Описание:
	Должно быть щелочное моющее средство для ручной и автоматической мойки полов из камня, кафеля, плитки.
	
	
	

	
	
	Плотность
	>1
	
	г/мл
	

	
	
	pH 1% раствора:
	≥9
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора:
	от 0,2 до 5,0
	
	%
	

	
	
	Время экспозиции:
	5 - 15
	
	минут
	

	Чистящее средство. Тип 1
	
	Средство:


	должно быть на основе кислот, эффективно удалять кальциевые, мыльные отложения, а также отложения мочевого камня.
	
	
	

	
	
	Показатель pH концентрированного средства:
	< 5
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе неионогенные ПАВ, неорганические кислоты, органические кислоты, защитные субстанции, красящие вещества, ароматические вещества
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора:
	<3
	
	%
	

	
	
	Показатель pH раствора
	≤3
	
	
	

	Средство для удаления водного камня и ржавчины
	
	Назначение:
	Должно быть средство для удаления жиров, белков, минеральных масел, ржавчины, известкового налета и других загрязнений с поверхностей из кафеля, фаянса, эмали, акрила, пластика, керамики, нержавеющей стали и др.
	
	
	

	
	
	Свойства
	Должно обладать хорошим пенообразованием и моющими свойствами
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	Шире чем от +15 до +50
	
	°С
	

	
	
	состав:
	Должны быть органические кислоты, анионные и неионогенные ПАВ, эмульгаторы и комплексообразователи
	
	
	

	
	
	рН 1% раствора
	менее 8
	
	
	

	Универсальное моющее средство. Тип 3
	
	Описание:


	Должно представлять собой универсальное концентрированное средство для очистки элементов интерьера и напольных покрытий
	
	
	

	
	
	Плотность:
	0,87-1,05
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH 1% раствора:
	>3 но <7
	
	
	

	
	
	Показатель pH концентрированного средства:
	<9
	
	
	

	
	
	Площадь поверхности, обрабатываемая 1л средства:
	≥5000
	
	м2
	

	Средство для чистки изделий из пластмассы.
	
	Описание:
	средство должно обладать сильным моющим эффектом, должно удалять жир, грязь и неприятные запахи.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе анионнные ПАВ не более 7%, водорастворимый растворитель, ароматизаторы
	
	%
	

	
	
	Показатель pH:
	около 9,5
	
	
	

	Средство кислотное. Тип 1
	
	Описание
	Должно быть жидкое концентрированное малопенное кислотное моющее средство для ручной и механической мойки
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно использоваться для очистки и мытья помещений (полы, стены, мебель).


	
	
	

	
	
	Свойства
	Должно обладать

хорошей очищающей способностью в жесткой воде. Должно сохранять свои свойства после размораживания
	
	
	

	
	
	Расход рабочего раствора
	не менее 30
	
	мл/м2
	

	
	
	рН 1% раствора
	менее 5,5
	
	
	

	
	
	Время обработки поверхностей при концентрации рабочего раствора 1,5%:
	Не должно быть более 40
	
	мин
	

	Средство щелочное. Тип 1
	
	Описание
	Должно быть жидкое пенное щелочное хлорсодержащее моющее средство
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно использоваться для очистки и мытья санитарно-технического оборудования.
	
	
	

	
	
	рН 1% раствора
	Должен быть от 8
	
	
	

	
	
	массовая доля активного хлора
	24±2
	
	%
	

	
	
	Свойства
	Должно обладать отбеливающим и дезодорирующим действием (уничтожает неприятные запахи, в т.ч. мочи), а также отмывать сильные органические загрязнения.
	
	
	

	
	
	Расход рабочего раствора:
	не менее 35
	
	мл/м2
	

	
	
	Время обработки поверхностей при ручной мойке с концентрацией рабочего раствора 1,0 %:
	Должно быть менее 25
	
	мин
	

	
	
	Время обработки поверхностей при

удалении сильных жировых, органических загрязнений

с концентрацией рабочего раствора 2,0%:
	Должна быть более 30
	
	мин
	

	Средство для удаления жевательной резинки
	
	Описание:
	Должно представлять собой слабощелочную пасту для удаления жевательной резинки, воска, парафина, остатков скотча, застарелых жировых пятен от косметики и губной помады, обувного крема, пищевых продуктов.
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для обработки полов, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели.
	
	
	

	
	
	Свойства:
	средство должно быстро высыхать на текстильных материалах. Не должно оставлять разводов и обесцвечивать поверхности. Не должно портить изделия из натуральных и синтетических материалов.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе смесь ПАВ, органических растворителей, детергентов.

	
	
	

	
	
	рН 1 % раствора:
	8-10
	
	
	

	
	
	Плотность:
	>1,20
	
	г/см3
	

	Моющее средство. Тип 3
	
	Описание:
	Должно быть антибактериальное моющее средство с активным хлором, должно быть обладать устойчивой пеной
	
	
	

	
	
	Агрегатное состояние
	прозрачная или светло-желтая маловязкая жидкость
	
	
	

	
	
	Плотность:
	<1,5
	
	г/см3
	

	
	
	pH 1% раствора:
	12-14
	
	
	

	
	
	Время экспозиции:
	5 - 20
	
	минут
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора:
	1-10
	
	% (г/л)
	

	
	
	Применение:


	Должно использоваться при очистке поверхностей из металла, керамики, а так же пластмассы
	
	
	

	Средство для очистки стекол
	
	Описание:
	Должно быть средство для очистки стекол. Должна представлять собой прозрачную жидкость голубого или светло-синего цвета с цитрусовым запахом.
	
	
	

	
	
	Свойства:
	Должно быстро высыхать, не должно оставлять полос и разводов. Должно удалять отпечатки пальцев, пыль, жировые и атмосферные загряз-

нения.
	
	
	

	
	
	Плотность:
	0,9-1
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH концентрированного средства:
	<6
	
	
	

	
	
	Расход средства на 1 м2:
	0,1 - 0,2
	
	мл
	

	Чистящее средство. Тип 2
	
	Свойства:
	Должно образзовывать блестящую, прочную, грязеотталкивающую и нескользкую пленку
	
	
	

	
	
	Показатель pH раствора
	7,0 - 8,0
	
	
	

	
	
	Состав
	Средство должно содержать в своем составе водорастворимые растворители, неионогенные пав < 5, ароматизаторы, красящие вещества.
	
	%
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора:
	0,2-1
	
	%
	

	
	
	Показатель pH концентрированного средства:
	6-10
	
	
	

	Универсальное моющее средство. Тип 1
	
	Описание:
	Должно представлять собой быстродействующее щелочное моюще-дезинфицирующее средство.
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для повседневной дезинфицирующей уборке, дезинфицирующей чистке поверхностей, механической дезинфицирующей глубокой чистки.
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора для бактерицидного воздействия в области слабых загрязнений при времени экспозиции 60 минут:
	<10
	
	%
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора для бактерицидного воздействия в области сильных загрязнений при времени экспозиции 30 минут:
	<10
	
	%
	

	
	
	Показатель pH концентрата
	≥11
	
	
	

	Средство кислотное. Тип 2
	
	Описание:
	Должно быть концентрированное моющее средство с дезинфицирующим эффектом.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе оптимизированную смесь органической и неорганической кислот, четвертичной аммониевой соли и комплексообразователя, воды.
	
	
	

	
	
	Кислоты:
	≥30,0
	
	%
	

	
	
	Соли:
	7,0 - 13
	
	%
	

	
	
	Комплексообразователь:
	< 5,0
	
	%
	

	
	
	Вода:
	> 40
	
	%
	

	
	
	рН 1% раствора
	≥ 2,0
	
	
	

	
	
	Свойства:
	Не должен вызывать изменений окрашенных поверхностей, полимерных и термочувствительных материалов.
	
	
	

	
	
	Время экспозиции при обработке изделий из цветных металлов с концентрацией рабочего раствора 0,1%:
	<15
	
	минут
	

	
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для очистки поверхностей, технологического оборудования, санитарно-технического оборудования.
	
	
	

	
	
	Класс опасности:
	Должно быть не опаснее 3 класса опасности
	
	класс опасностит
	

	Дезинфицирующее средство. Тип 4
	
	Назначение:
	должно быть предназначено для дезинфекции санитарно-технического оборудования
	
	
	

	
	
	Свойства:
	должно сохранять антимикробную активность после замораживания и оттаивания. Средство не должно вызывать коррозии металлов и обесцвечивать ткани. В составе не должно содержаться спиртов.
	
	
	

	
	
	Безопасность:
	Рабочие растворы средства должны быть негорючие, должны быть пожаро- и взрывобезопасные. Должны быть биоразлагаемые.
	
	
	

	
	
	Состав действующих веществ:
	Не более 3
	
	веществ
	

	
	
	полигексаметиленгуанидина гидрохлорид:
	≤ 3
	
	%
	

	
	
	алкилдиметилбензиламмоний хлорид:
	≤7
	
	%
	

	
	
	рН 1% водного раствора средства:
	не более 9
	
	
	

	
	
	Воздействие на организм человека:
	средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 должно относится к классу умеренно опасных или малоопасных веществ при нанесении на кожу и к классу малоопасных или умеренно опасных веществ при введении в желудок.
	
	
	

	
	
	Массовая доля ЧАС
	более 3
	
	%
	

	
	
	Срок годности рабочих растворов
	≤ 20
	
	сутки
	

	Средство щелочное. Тип 5
	
	Назначение:
	Должно представлять собой низкопенное сильнощелочное средство для ручной и машинной мойки полов.
	
	
	

	
	
	рН средства:
	≥11
	
	
	

	
	
	Плотность:
	>1,1
	
	г/см3
	

	
	
	Максимальная концентрация рабочего раствора при обработке сильно загрязненных полов:
	≥10
	
	%
	

	Чистящее средство. Тип 5
	
	Назначение:
	Должно быть высокоактивное вязкое концентрированное средство с запахом свежести для ручной очистки загрязненных поверхностей в санитарных помещениях
	
	
	

	
	
	Показатель pH концентрированного средства:
	<5
	
	
	

	
	
	Свойства


	должно хорошо удерживаться на вертикальных поверхностях
	
	
	

	
	
	Показатель pH 1% раствора:
	<2
	
	
	

	
	
	Плотность:
	0,95-1,1
	
	г/см3
	

	Моющее средство. Тип 4
	
	Описание:
	Должно быть средство для ручной мойки и очистки полов с ламинированным покрытием, линолеума, паркета.
	
	
	

	
	
	Свойства:
	Средство должно обладать высокой моющей и проникающей способностью, эффективно удалять различные загрязнения, работать в воде любой температуры и жесткости. Средство должно быть нейтрально, не должно повреждать обрабатываемые поверхности.
	
	
	

	
	
	Внешний вид:
	Должна быть непрозрачная однородная жидкость оранжево-желтого цвета с цитрусовым запахом
	
	
	

	
	
	Плотность:
	1,03 - 1,10
	
	г/см3
	

	
	
	pH 1% раствора:
	6,0-8,0
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора при ежедневной уборке:
	0,5-2
	
	%
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора при очистке сильнозагрязненных поверхностей:
	3-7
	
	%
	

	Дезинфицирующее средство. Тип 2
	
	Предназначение:
	должно быть предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий.
	
	
	

	
	
	Свойства:
	Должно сохранять свойства при замораживании и размораживании, не должно содержать спиртов.
	
	
	

	
	
	Состав действующих веществ:
	не более 4
	
	вещество
	

	
	
	N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин:
	Не более 7
	
	%
	

	
	
	Алкилдиметилбензиламмония хлорид
	Не менее 1,5
	
	%
	

	
	
	Полигексаметиленгуанидина гидрохлорид
	Не более 3
	
	%
	

	
	
	Срок годности рабочих растворов
	менее 20
	
	сутки
	

	
	
	Воздействие на организм человека:
	средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 должно  относится к классу малоопасных или умеренно опасных веществ при нанесении на кожу и к классу умеренно опасных или  малоопасных веществ при введении в желудок.
	
	
	

	
	
	Массовая доля ЧАС
	Не менее 7,5
	
	%
	

	
	
	рН средства:
	Не менее 9,5
	
	
	

	Средство кислотное. Тип 5
	
	Назначение:
	Средство должно быть предназначено для удаления сложных минерально-органических отложений (солевые, жировые, белковые отложения, водный камень, накипь, силикаты, ржавые подтеки)
	
	
	

	
	
	pH 1% раствора
	2-3
	
	
	

	
	
	Время экспозиции при обработке поверхностей рабочим раствором с концентрацией 5%:
	> 3
	
	минут
	

	Универсальное моющее средство. Тип 6
	
	Назначение:
	средство должно быть предназначено для очистки различных поверхностей: стекла, искусственного камня, ПВХ, окрашенных, деревянных, металлических материалов от комплексных загрязнений различного характера.
	
	
	

	
	
	Описание
	Средство должно быть стабильно в воде и на воздухе. Не должно разлагаться с выделением вредных веществ и являться горючей жидкостью. После размораживания все свойства средства должны сохраняться.
	
	
	

	
	
	рН 1% раствора
	более 5
	
	
	

	
	
	Свойства
	Должно быть водорастворимо и биоразлагаемо. Средство должно обладать хорошим обезжиривающим и моющим действием. При высыхании не должно оставлять разводов и нарушать защитных покрытий на поверхностях.
	
	
	

	Чистящее средство. Тип 4
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для очистки внутренних и наружных поверхностей оборудования, помещений (стен, дверей, полов и т.п.) от высокожирных продуктов растительного и животного происхождения
	
	
	

	
	
	Свойства:
	не должно быть горючим и токсичным.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе смесь ПАВ, щелочей, комплексообразователя, ингибитора коррозии
	
	
	

	
	
	Плотностьн:
	1,18-1,20
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH 1% раствора:
	>9,0
	
	
	

	Средство щелочное. Тип 2
	
	Описание:
	1. Средство должно представлять собой щелочное пенное моющее средство
	2. 
	
	

	
	
	Назначение:
	Должен быть предназначен для одновременной ручной мойки вертикальных поверхностей от комбинированных масложировых, белковых, пигментных загрязнений.
	
	
	

	
	
	рН 1% раствора
	> 9,5
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе:
	
	
	

	
	
	Гидроксид натрия:
	< 5,0
	
	%
	

	
	
	Гипохлорит натрия
	0,5-2,0
	
	%
	

	
	
	Плотность:
	1,0-1,2
	
	г/см3
	

	Универсальное моющее средство. Тип 2
	
	Назначение:
	Должен быть предназначено для удаления минеральных отложений, фосфатных отложений и денатурированного белка.
	
	
	

	
	
	Плотность:
	0,9 - 1,2
	
	г/cм3
	

	
	
	Описание:
	Должно представлять собой концентрированный жидкий кислотный беспенный препарат на основе надуксусной кислоты.
	
	
	

	
	
	Показатель pH 1% раствора:
	< 12
	
	
	

	
	
	Состав
	Средство должно содержать в своем составе надуксусную кислоту, уксуснуюкислоту, перекись водорода, воду, стабилизатор, ингибиторы коррозии
	
	
	

	
	
	Время экспозиции при концентрации рабочего раствора 1%:
	не более 30
	
	минут
	

	Дезинфицирующее средство. Тип 1
	
	рН средства:
	Не менее 9,5
	
	
	

	
	
	Состав действующих веществ:
	не более 4
	
	вещество
	

	
	
	Алкилдиметилбензиламмония хлорид
	более 1,5
	
	%
	

	
	
	Полигексаметиленгуанидина гидрохлорид
	не более 5
	
	%
	

	
	
	N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин:
	менее 5
	
	%
	

	
	
	Время обеззараживания санитарно-технического оборудования растворами средства при туберкулезе при концентрации рабочего раствора по препарату 1,5 %
	более 20
	
	мин.
	

	
	
	Свойства:
	Должно сохранять свойства при замораживании и размораживании, не должно содержать спиртов, не должно фиксировать органические загрязнения и портить обрабатываемые объекты.
	
	
	

	
	
	Массовая доля ЧАС
	менее 15
	
	%
	

	
	
	Воздействие на организм человека:
	средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 должно  относиться к классу умеренно опасных или малоопасных веществ при нанесении на кожу и к классу малоопасных или  умеренно опасных веществ при введении в желудок.
	
	
	

	
	
	Срок годности рабочих растворов
	Более 30
	
	сутки
	

	Средство кислотное. Тип 4
	
	Назначение:
	Должно представлять собой концентрированное гелеобразное средство для ежедневной уборки всех видов поверхностей в ванных комнатах и санузлах: раковин, ванн, унитазов, душевых кабин, кафеля, пластиковых панелей в душевых комнатах.
	
	
	

	
	
	Свойства:
	Средство должно эффективно удалять ржавчину, известковый налет, мыльный налет, мочевой камень. Не должно царапать поверхность.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе КПАВ, кислота неорганическая, краситель, вода. Не должно содержать хлора.
	
	
	

	
	
	Время экспозиции при обработке поверхностей концентратом:
	>7 но ≤ 15
	
	минут
	

	Универсальное моющее средство. Тип 5
	
	Описание:


	Должно быть среднепенное средство
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для уборки линолеума, ламината, наливных полов, металлических, пластиковых поверхностей.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе очищенная вода, смесь НПАВ, 5 фосфаты, щелочные добавки, растворитель, краситель
	
	%
	

	
	
	Плотность:
	1,00 - 1,15
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH :
	> 9,5
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора (очистка слабо- и среднезагрязненных поверхностей):
	от 0,5 до 2
	
	%
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора (очистка сильнозагрязненных поверхностей):
	от 2 до 10
	
	%
	

	
	
	Время выдержки рабочего раствора при очистке сильнозагрязненных поверхностей при концентрации рабочего раствора 10%:
	≥1
	
	минут
	

	Средство щелочное. Тип 3
	
	Описание:
	Должно представлять собой сильное низкопенное щелочное средство широкого спектра применения
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для машинной мойки.
	
	
	

	
	
	рН 1% раствора
	> 7 но <14
	
	
	

	
	
	Плотность:
	1,0-1,2
	
	г/см3
	

	Моющее средство. Тип 2
	
	Описание:
	Должно быть концентрированное кислотное моющее и дезинфицирующие средство для чистки туалетов.
	
	
	

	
	
	Плотность
	1,05-1,06
	
	г/мл
	

	
	
	pH 1% раствора:
	1,5-2,0
	
	
	

	
	
	Состав:


	В составе должны присутствовать неорганические кислоты, неионные тензиды, отдушка, краситель
	
	
	

	Дезинфицирующее средство. Тип 3
	
	Предназначение:
	должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий.
	
	
	

	
	
	Состав:
	В качестве активно действующих веществ должны быть органические надкислоты
	
	
	

	
	
	Срок годности рабочих растворов
	Не менее 5
	
	сутки
	

	
	
	Воздействие на организм человека:
	средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 должно относится к классу умеренно опасных или малоопасных веществ при нанесении на кожу и к классу малоопасных или умеренно опасных веществ при введении в желудок.
	
	
	

	
	
	рН 1% раствора:
	не более 8,5
	
	
	

	Средство кислотное. Тип 3
	
	Назначение:
	Должно представлять собой высококонцентрированное пенное кислотное средство для мойки и дезинфекции твердых поверхностей из нержавеющей стали, цветных и легких металлов и их сплавов
	
	
	

	
	
	Свойства:
	Должно удалять ржавчину, накипь, масложировые отложения, комбинированные минеральные и органические загрязнения.
	
	
	

	
	
	Состав:
	Средство должно содержать в своем составе оптимизированную смесь неорганических и органических (оксо-) кислот, смесь АПАВ и НПАВ, ингибитор коррозии, отдушку

	
	
	

	
	
	Плотность:
	<1,2
	
	г/см3
	

	
	
	рН 1% раствора:
	<5
	
	
	

	Универсальное моющее средство. Тип 4
	
	Описание:
	Средство должно обладать высокой моющей и проникающей способностью. Средство должно быть нейтрально. Средство должно замерзать, а после размораживания не должно терять свои физико-химические свойства и повреждать обрабатываемые поверхности. Должно обладать высоким и стабильным пенообразованием.
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должен быть предназначено для ручной мойки и очистки керамической плитки, натурального и искусственного камня
	
	
	

	
	
	Плотность:
	1,03 - 1,10
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH:
	6,0-8,0
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора (ежедневная уборка):
	от 0,5 до 1
	
	%
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора (очистка сильнозагрязненных поверхностей)
	от 1 до 5
	
	%
	

	
	
	Время выдержки рабочего раствора при очистке сильнозагрязненных поверхностей при концентрации рабочего раствора 5%:
	≥3
	
	минут
	

	Чистящее средство. Тип 3
	
	Назначение:
	Должно очищать любые водостойкие твердые и эластичные

поверхности, устойчивые к спиртам. Должно быть применимо для чистки нержавеющей стали
	
	
	

	
	
	Свойства


	Должно быстро высыхать без образования разводов
	
	
	

	
	
	Плотность:
	0,87-1,05
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH концентрированного средства:
	<9
	
	
	

	
	
	Площадь поверхности, обрабатываемая 1л средства:
	>5500
	
	м2
	

	Средство щелочное. Тип 4
	
	Описание:
	Должно представлять собой антисептическое средство с бактерицидным и фунгицидным эффектом.
	
	
	

	
	
	Назначение:
	Должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, материалов и оборудования
	
	
	

	
	
	Время обработки поверхностей при

удалении сильных жировых, органических загрязнений

с концентрацией рабочего раствора 4,0%:
	≥45
	
	минут
	

	
	
	Состав:
	Должно содержать дидецилдиметилхлорид аммония ≥4,0
	
	%
	

	
	
	рН средства:
	> 10 но <13
	
	
	

	
	
	Плотность:
	0,95 - 1,05
	
	г/см3
	

	Моющее средство. Тип 5
	
	Свойства


	Средство должно обладать высокой моющей способностью, эффективно удалять различные загрязнения, быстро высыхать, не должно оставлять разводов, обладать антистатическим действием.
	
	
	

	
	
	Применение
	Должно использоваться для мытья твёрдых поверхностей машинной и ручной мойкой
	
	
	

	
	
	Состав:
	>20 очищенная вода, 10-20смесь НПАВ, <10 комплексообразователь, <10 консервант, <10 краситель, <10 отдушка
	
	%
	

	
	
	Агрегатное состояние
	Должна быть прозрачная однородная жидкость оранжево-желтого цвета
	
	
	

	
	
	Плотность:
	≤1,05
	
	г/см3
	

	
	
	Показатель pH:
	>6
	
	
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора при ежедневной уборке:
	0,5-1
	
	%
	

	
	
	Концентрация рабочего раствора при очистке сильнозагрязненных поверхностей:
	2-7
	
	%
	

	
	
	Время экспозиции при очистке сильнозагрязненных поверхностей
	<7
	
	минут
	

	Средство для стрики белья
	
	Свойства


	Средство должно обладать высокой моющей способностью, эффективно удалять различные загрязнения
	
	
	

	
	
	Применение
	Для машинной стирки
	
	
	

	
	
	Состав:
	Массовая доля пыли в стиральном порошке производства составляет не более 1 
	
	%
	

	Отбеливатель для белья
	
	Свойства
	Средство должно обладать высокой моющей способностью, эффективно удалять различные загрязнения
	
	
	

	
	
	Применение 
	Для машинной стирки
	
	
	

	
	
	Состав 
	гипохлорит натрия 
	
	
	


1

